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МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

З А П О В Е Д

№ РД-02-14-292
от 29 май 2006 г.

(ДВ, бр. 51 от 2006 г.)

На основание § 36, ал. 1 от Постановление № 286 на Министерския съвет от 2003 г. за изменение и допълнение на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти (НСИОССП) (обн., ДВ, бр. 93 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 75 от 2001 г., бр. 115 от 2002 г., бр. 109 от 2003 г., бр. 105 от 2005 г. и бр. 40 от 2006 г.) утвърждавам изменение и допълнение на актуализирания списък на техническите спецификации по чл. 5, ал. 2, т. 1 НСИОССП от заповед № РД-02-14-286 от 25 май 2005 г. (ДВ, бр. 49 от 2005 г.), както следва:
1. В група 1 “Цимент, вар и други хидравлични свързващи вещества” се правят следните изменения и допълнения:

1.1. Заличават се следните стандарти:

“БДС 26-79
Вар строителна

БДС 7392-79
Вар строителна. Методи за изпитване”.

1.2. Накрая се добавят следните стандарти:

“БДС EN 413-2:2005
Цимент за зидария. Част 2: Методи за изпитване

БДС EN 14227-1:2005
Хидравлично свързани смеси. Изисквания. Част 1: Гранулирани свързани смеси с цимент

БДС EN 14227-2:2005
Хидравлично свързани смеси. Изисквания. Част 2: Свързани смеси с шлака

БДС EN 14227-3:2005
Хидравлично свързани смеси. Изисквания. Част 3: Свързани смеси с филтърна пепел

БДС EN 14227-4:2005
Хидравлично свързани смеси. Изисквания. Част 4: Филтърна пепел за хидравлично свързани смеси

БДС EN 14227-5:2005
Хидравлично свързани смеси. Изисквания. Част 5: Хидравлично свързани смеси за основи на пътища”.

2. В група 2 “Бетон” накрая се добавят следните стандарти:

“БДС EN 12504-3:2005
Изпитване на бетон в конструкции. Част 3: Изпитване без разрушаване. Определяне на силата на изтръгване

БДС EN 12504-4:2005
Изпитване на бетон в конструкции. Част 4: Изпитване без разрушаване. Определяне на скоростта на разпространение на ултразвуков импулс”.

3. В група 3 “Добавъчни материали” накрая се добавя следният стандарт:
“БДС EN 1744-3:2004
Изпитвания на химичните свойства на скалните материали. Част 3: Изготвяне на елуати чрез излужване на скални материали”.

4. В група 5 “Армировка за стоманобетонни конструкции” се заличава следният стандарт:

“БДС 4633-82
Валцдрат от въглеродна стомана, обикновено качество. Размери и технически изисквания”.

5. В група 6 “Предварително изготвени бетонни и стоманобетонни продукти от обикновен бетон, бетон с леки добавъчни материали и автоклавен газобетон” накрая се добавя следният стандарт:

“БДС EN 14649:2005
Готови бетонни продукти. Методи за изпитване за запазване на якостта на стъклени влакна в цимент и бетон (SIC изпитване)”.

6. В група 7 “Продукти за зидария” накрая се добавят следните стандарти:

“БДС ЕN 1015-18:2003
Методи за изпитване на разтвор за зидария. Част 18: Определяне на коефициента на водопоглъщане от капилярно действие на втвърден разтвор 

БДС ЕN 1015-21:2003
Методи за изпитване на разтвор за зидария. Част 21: Определяне на съвместимост на еднопластов разтвор за мазилка с основата”.

7. В група 8 “Продукти от метал, елементи за метални конструкции и съединителни средства за тях” накрая се правят следните изменения и допълнения:

7.1. Заличават се следните стандарти:


“БДС 2611-85
Прокат стоманен плосък горещовалцуван. Размери

БДС 9827-82
Контрол без разрушаване. Дефектоскопия ултразвукова на листове с дебелина над 5 mm
БДС 10036-82
Контрол без разрушаване. Дефектоскопия ултразвукова на метални безшевни тръби

БДС 10135-72
Контрол без разрушаване. Дефектоскопия ултразвукова на кръгли пръти с диаметър над 80 mm

БДС 10180-82
Метали. Определяне на твърдост по метода на Роквел. Скали N и T

БДС 10871-73
Профили стоманени затворени електрозаварени

БДС 17372-95
Стомана и стоманени изделия. Документи за качество

БДС EN 10025+А1:1996
Горещовалцувани изделия от нелегирани конструкционни стомани. Технически условия за доставка

БДС EN 10113-1:2002
Горещовалцувани продукти от заваряеми дребнозърнести конструкционни стомани. Част 1: Общи условия на доставка

БДС EN 10113-2:2000
Горещовалцувани продукти от заваряеми дребнозърнести конструкционни стомани. Част 2: Условия на доставка за нормализирани/нормализиращо валцувани стомани

БДС EN 10113-3:2000
Горещовалцувани продукти от заваряеми дребнозърнести конструкционни стомани. Част 3: Условия на доставка за термомеханично валцувани стомани

БДС EN 10130:2002
Студеновалцувани плоски изделия от нисковъглеродна стомана, предназначени за частична студена деформация

БДС EN 10142:2002
Листове и ленти от нисковъглеродна стомана непрекъснато горещопоцинковани, предназначени за студена пластична деформация

БДС EN 10154:2000
Стоманени лист и лента с непрекъснато горещонанесено алуминиево-силициево покритие (AS). Технически условия на доставка

БДС EN 10155:1999
Конструкционни стомани с повишена устойчивост на атмосферна корозия. Технически условия на доставка

БДС EN 10214:2000
Стоманени лист и лента с непрекъснато горещонанесено алуминиево-силициево покритие (ZA). Технически условия на доставка

БДС EN 10215:2000
Стоманени лист и лента с непрекъснато горещонанесено алуминиево-силициево покритие (AZ). Технически условия на доставка”.

7.2. Накрая се добавят следните стандарти:
“БДС EN 10025-2:2005
Горещовалцувани продукти от конструкционни стомани. Част 2: Технически условия на доставка за нелегирани конструкционни стомани

БДС EN 10025-3:2005
Горещовалцувани продукти от конструкционни стомани. Част 3: Технически условия на доставка за нормализирани/нормализиращо валцувани заваряеми дребнозърнести конструкционни стомани

БДС EN 10025-4:2005
Горещовалцувани продукти от конструкционни стомани. Част 4: Технически условия на доставка за термомеханично валцувани заваряеми дребнозърнести конструкционни стомани

БДС EN 10025-5:2005
Горещовалцувани продукти от конструкционни стомани. Част 5: Технически условия на доставка за конструкционни стомани с повишена устойчивост на атмосферна корозия

БДС EN 10025-6:2005
Горещовалцувани продукти от конструкционни стомани. Част 6: Технически условия на доставка за плоски продукти от конструкционна стомана с висока граница на провлачане в закалено и отвърнато състояние

БДС EN 10058:2005
Горещовалцувани плоски стоманени пръти с общо предназначение. Размери и допустими отклонения от формата и размерите

БДС EN 10059:2005
Горещовалцувани квадратни стоманени пръти с общо предназначение. Размери и допустими отклонения от формата и размерите

БДС EN 10060:2005
Горещовалцувани кръгли стоманени пръти с общо предназначение. Размери и допустими отклонения от формата и размерите

БДС EN 10060:2005
Горещовалцувани шестостенни стоманени пръти с общо предназначение. Размери и допустими отклонения от формата и размерите

БДС EN 10061:2005
Горещовалцувани шестостенни стоманени пръти с общо предназначение. Размери и допустими отклонения от формата и размерите

БДС EN 10168:2005
Продукти от стомана. Документи от контрол. Списък на информацията и описание

БДС EN 10204:2005
Продукти от стомана. Документи от контрол. Списък на информацията и описание
БДС EN 10210-1:2000
Горещообработени конструкционни кухи профили от нелегирана и дребнозърнеста конструкционна стомана. Част 1: Технически изисквания на доставка 

БДС EN 10210-2:2000
Горещообработени конструкционни кухи профили от нелегирана и дребнозърнеста конструкционна стомана. Част 2: Допустими отклонения, размери и свойства на профила
БДС EN 10219-1:2000
Студенообработени заварени конструкционни кухи профили от нелегирана и дребнозърнеста конструкционна стомана. Част 1: Технически изисквания на доставка 

БДС EN 10219-2:2000
Студенообработени заварени конструкционни кухи профили от нелегирана и дребнозърнеста конструкционна стомана. Част 2: Допустими отклонения, размери и свойства на профила

БДС EN 10326:2005
Ленти и листове от конструкционни стомани с непрекъснато горещонанесено покритие. Технически условия на доставка
БДС EN 10327:2005
Ленти и листове от нисковъглеродни стомани с непрекъснато горещонанесено покритие, предназначени за студена пластична деформация. Технически условия на доставка

БДС EN 10328:2005
Чугун и стомана. Определяне на стандартната дълбочина на уякчаване след повърхностно нагряване

БДС EN 729-1:2000
Изисквания за качество при заваряване. Заваряване на металите чрез стопяване. Част 1: Указания за избор и използване 

БДС EN 729-2:2000
Изисквания за качество при заваряване. Заваряване на металите чрез стопяване. Част 2: Пълни изисквания за качество 

БДС EN 729-3:2000
Изисквания за качество при заваряване. Заваряване на метали чрез стопяване. Част 3: Стандартни изисквания за качество 

БДС EN 729-4:2000
Изисквания за качество при заваряване. Заваряване на металите чрез стопяване. Част 4: Основни изисквания за качество 

БДС EN 1043-1:2004
Механични изпитвания на заваръчни шевове на метални материали. Изпитване на твърдост. Част 1: Изпитване на твърдост на електродъгово заварени съединения 

БДС EN 1043-2:2004
Механични изпитвания на заваръчни шевове на метални материали. Изпитване на твърдост. Част 2: Изпитване на микротвърдост на заварени съединения 

БДС EN 1708-1:2002
Заваряване. Елементи на основните заварени съединения от стомана. Част 1: Съставни части, подложени на налягане 

БДС EN 1708-2:2004
Заваряване. Основни детайли на завареното съединение от стомана. Част 2: Съставни части, които не са под вътрешно налягане 

БДС EN 1712:2004
Изпитване без разрушаване на заварени съединения. Изпитване с ултразвук на заварени съединения. Нива за приемане 

БДС EN 10323:2005
Стоманен тел и продукти от тел. Тел за наваряване
БДС EN 13100-1:2003
Безразрушително изпитване на заварени съединения на термопластични полуготови продукти. Част 1: Визуално оценяване

БДС EN 13100-2:2005
Изпитване без разрушаване на заварени съединения на термопластични полуготови продукти. Част 2: Рентгенографско изпитване

БДС EN 13100-3:2005
Изпитване без разрушаване на заварени съединения на термопластични полуготови продукти. Част 3: Ултразвуково изпитване

БДС EN 26157-1:2003
Свързващи елементи. Дефекти на повърхнината. Част 1: Болтове, винтове и шпилки с общо предназначение (ISO 6157-1:1988)

БДС EN 26157-3:2003
Свързващи елементи. Дефекти на повърхнината. Част 3: Болтове, винтове и шпилки за специално предназначение (ISO 6157-3:1988)

БДС EN ISO 6157-2:2006
Свързващи елементи. Дефекти на повърхнината. Част 2: Гайки (ISO 6157-2:1995)”.

8. В група 11 “Продукти от дървесина, елементи за дървени конструкции и съединителни средства за тях” накрая се добавят следните стандарти:

“БДС EN 311:2005
Плочи дървесни. Якост на опън перпендикулярно на равнината на повърхностния слой. Метод за изпитване

БДС EN 326-2:2005
Плочи дървесни. Вземане на извадка за изпитване, изрязване и контрол. Част 2: Управление на качеството в предприятието

БДС EN 386:2005
Слепен слоест дървен материал. Изисквания за изпълнението и минимални изисквания за производството
БДС EN 789:2005
Дървени конструкции. Методи за изпитване. Определяне на механичните характеристики на дървесни плочи”.

9. В група 12 “Гипсови продукти” накрая се добавят следните стандарти:

“БДС EN 13279-2:2005
Гипсови свързващи вещества и гипсови мазилки. Част 2: Методи за изпитване

БДС EN 14209:2005
Готови гипсокартонени корнизи. Определения, изисквания и методи за изпитване”.

10. В група 14 “Продукти от плоско и профилирано стъкло и стъклени блокчета; системи за остъкляване и уплътняване (остъклени фасади)” се правят следните изменения и допълнения:

10.1. Заличават се следните стандарти:

“БДС EN 1748-1:2000
Стъкло за строителството. Специални основни продукти. Част 1: Боросиликатни стъкла

БДС EN 1748-2:2000
Стъкло за строителството. Специални основни продукти. Част 2: Стъклокерамика”.

10.2. Накрая се добавят следните стандарти:

“БДС EN 572-8:2005
Стъкло за строителството. Продукти от натриево-калциево силикатно стъкло. Част 8: Размери на доставка и точни размери

БДС EN 1279-1:2005
Стъкло за строителството. Стъклопакети. Част 1: Общи положения, допустими отклонения на размерите и правила за описание на системата
БДС EN 1748-1-1:2005
Стъкло за строителството. Специални основни продукти. Боросиликатни стъкла. Част 1-1: Определения и общи физични и механични свойства

БДС EN 1748-2-1:2005
Стъкло за строителството. Специални основни продукти. Стъклокерамика. Част 2-1: Определения и общи физични и механични свойства
БДС EN 14178-1:2005
Стъкло за строителството. Продукти от алкалоземно силикатно стъкло. Част 1: Стъкло флоат

БДС EN 14179-1:2005
Стъкло за строителството. Термично закалено натриево-калциево силикатно безопасно стъкло с последващо нагряване. Част 1: Определения и описание

БДС EN 14321-1:2005
Стъкло за строителството. Термично закалено алкалоземно силикатно безопасно стъкло. Част 1: Определения и описание”.

11. В група 15 “Покривни покрития, горно осветление, покривни прозорци и спомагателни продукти; самоносещи се прозрачни покривни комплекти” накрая се добавят следните стандарти:

“БДС EN 14437:2005
Определяне на устойчивостта на издуване на монтирани покривни глинени или бетонови керемиди. Метод за изпитване на покривната система

БДС CR 833:2005
Общи изисквания за покривни покрития с прекъснато полагане”.

12. В група 16 “Продукти и системи/комплекти за хидроизолация” се правят следните изменения и допълнения:

12.1. Заличават се следните стандарти:

“БДС 14100-83
Фолио поливинилхлоридно хидроизолационно, неустойчиво на битум

БДС EN 27389:1998
Сградостроителство. Продукти за уплътняване на фуги. Определяне на еластично възвръщане

БДС EN 27390:1998
Сградостроителство. Продукти за уплътняване на фуги. Определяне на устойчивост на стичане

БДС EN 29046:1998
Сградостроителство. Продукти за уплътняване на фуги. Определяне на свойствата адхезия/кохезия при постоянна температура”.

12.2. Накрая се добавят следните стандарти:

“БДС EN 1110:2005
Огъваеми хидроизолационни мушами. Битумни мушами за покривни хидроизолации. Определяне на устойчивостта на стичане при повишени температури

БДС EN 1296:2005
Огъваеми хидроизолационни мушами. Битумни, пластмасови и каучукови мушами за покривни хидроизолации. Метод за изкуствено стареене чрез продължително престояване при повишени температури

БДС EN 1297:2005
Огъваеми хидроизолационни мушами. Битумни, пластмасови и каучукови мушами за покривни хидроизолации. Метод за изкуствено стареене чрез продължително комбинирано въздействие на UV лъчение, повишена температура и вода

БДС EN 1931:2005
Огъваеми хидроизолационни мушами. Битумни, пластмасови и каучукови покривни хидроизолационни мушами. Определяне на свойствата на преминаване на водни пари

БДС EN 13596:2005
Огъваеми хидроизолационни мушами. Хидроизолация на бетонни мостови настилки и други бетонни повърхности, по които преминават превозни средства. Определяне на якост на сцепление

БДС EN 13653:2005
Огъваеми хидроизолационни мушами. Хидроизолация на бетонни мостови настилки и други бетонни повърхности, по които преминават превозни средства. Определяне на якост на срязване

БДС EN 13987:2005
Огъваеми хидроизолационни мушами. Битумни, пластмасови и каучукови мушами за покривни хидроизолации. Определяне на водонепропускливостта след опъване при ниска температура

БДС EN 14691:2005
Огъваеми хидроизолационни мушами. Хидроизолация на бетонни мостови настилки и други бетонни повърхности, по които преминават превозни средства. Съвместимост при условия на нагряване

БДС EN 14692:2005
Огъваеми хидроизолационни мушами. Хидроизолация на бетонни мостови настилки и други бетонни повърхности, по които преминават превозни средства. Определяне на устойчивост на уплътняване на асфалтов слой

БДС EN 14694:2005
Огъваеми хидроизолационни мушами. Хидроизолация на бетонни мостови настилки и други бетонни повърхности, по които преминават превозни средства. Определяне на съпротивлението на динамично водно налягане при повреди след предварителна обработка

БДС EN 29048:2005
Сградостроителство. Продукти за уплътняване на фуги. Определяне на възможност за екструдиране на китове с използване на стандартизирана апаратура (ISO 9048: 1987)

БДС EN ISO 7389:2005
Сградостроителство. Продукти за уплътняване на фуги. Определяне на еластично възвръщане на китове (ISO 7389:2002)

БДС EN ISO 7390:2005
Сградостроителство. Продукти за уплътняване на фуги. Определяне устойчивост на стичане на китове (ISO 7390:2003)

БДС EN ISO 9046:2005
Сградостроителство. Продукти за уплътняване на фуги. Определяне на свойствата адхезия/кохезия на китове при постоянна температура (ISO 9046:2002)

БДС EN ISO 11600:2005
Сградостроителство. Продукти за уплътняване на фуги. Класификация и изисквания (ISO 11600:2002)”.

13. В група 17 “Подови покрития” се правят следните изменения и допълнения:
13.1. Заличават се следните стандарти:

“БДС 22-75
Детайли за паркет от масивна дървесина 

БДС EN 87:1995
Плочки керамични подови и стенни. Определения, класификация, изисквания и маркировка

БДС EN 121:2000
Екструдирани керамични плочки с ниска водопоглъщаемост Е ( 3 % (група А 1)

БДС EN 159:1995
Плочки керамични пресувани с водопоглъщаемост  E > 10% (група В III)

БДС EN 176:1995
Плочки керамични пресувани с ниска водопоглъщаемост Е ( 3% (група В I)

БДС EN 177:1995
Плочки керамични пресувани с водопоглъщаемост  3 % <Е ( 6 % (група В II а)

БДС EN 178:1995
Плочки керамични пресувани с водопоглъщаемост  6 % < Е ( 10 % (група В II b)

БДС EN 186-1:2000
Плочки керамични. Екструдирани керамични плочки с водопоглъщаемост 3 % < Е ( 6 % (група А ІІ а). Част 1

БДС EN 186-2:2000
Плочки керамични. Екструдирани керамични плочки с водопоглъщаемост 3 % < Е ( 6 % (група А ІІ а). Част 2

БДС EN 187-1:2000
Плочки керамични. Екструдирани керамични плочки с водопоглъщаемост 6 % < Е ( 10 % (група А ІІ b). Част 1

БДС EN 187-2:2000
Плочки керамични. Екструдирани керамични плочки с водопоглъщаемост 6 % < Е ( 10 % (група А ІІ b). Част 2

БДС EN 188:2000
Плочки керамични. Екструдирани керамични плочки с водопоглъщаемост Е > 10 % (група А ІІІ)”.

13.2. Накрая се добавят следните стандарти:

“БДС EN 13454-2:2005
Свързващи вещества, смесени свързващи вещества и готови смеси за подови замазки на основа на калциев сулфат. Част 2: Методи за изпитване

БДС EN 13892-3:2005
Методи за изпитване на подови замазки. Част 3: Определяне на устойчивост на износване - Bohme

БДС EN 13990:2005
Подово покритие от дървесина. Подови плочи от масивна иглолистна дървесина

БДС EN 14354:2005
Плочи дървесни. Фурнировано подово покритие от дървесина

БДС EN 1399:2005
Еластични подови покрития. Определяне устойчивост на загасяване на цигари и на горящи цигари

БДС EN 1815:2005
Еластични и текстилни подови покрития. Оценяване способността за натрупване на електростатични заряди

БДС EN 14521:2005
Еластични подови покрития. Изисквания за гладки каучукови подови покрития с декоративен слой, със или без разпенена подложка

БДС EN 14565:2005
Еластични подови покрития. Подови покрития на основата на синтетични термопластични полимери. Изисквания”.

14. В група 18 “Врати, прозорци, капаци” се правят следните изменения и допълнения:
14.1. Заличава се следният стандарт:

“БДС EN 78:1998
Методи за изпитване на прозорци. Форма на протокола от изпитването”.

14.2. Накрая се добавят следните стандарти:

“БДС EN 478:2002
Профили от непластифициран поливинилхлорид (PVC-U) за производството на врати и прозорци. Външен вид след кондициониране при 150 °С. Метод за изпитване

БДС EN 14024:2005
Метални профили с топлоизолация. Техническо изпълнение. Изисквания, непроницаемост и изпитвания за оценяване
БДС EN 14202:2005
Щори и капаци. Пригодност за използване на задвижващи механизми чрез квадрат и плъзгач. Изисквания и методи за изпитване
БДС EN 14608:2005
Прозорци. Определяне на устойчивостта при вертикално преместване

БДС EN 14609:2005
Прозорци. Определяне на устойчивостта на статичното усукване

БДС EN 14759:2005
Капаци. Изолация спрямо въздушен звук. Изразяване на техническите характеристики

БДС EN 179+А1+АС:2006
Метални елементи в строителните конструкции. Заключващи устройства за авариен изход, задвижвани с дръжка във вид на лост или във вид на плоча за натискане. Изисквания и методи за изпитване

БДС EN 1303:2005
Брави и строителен обков. Секретни патрони за брави. Изисквания и методи за изпитване”.

15. В група 19 “Продукти и системи/комплекти за топлоизолация” накрая се добавят следните стандарти:
“БДС EN 832:2004
Топлинни характеристики на сгради. Изчисляване на необходимата енергия за отопление. Жилищни сгради

БДС EN ISO 1345:2000
Топлоизолация. Физични величини и определения
БДС EN ISO 13791:2005
Топлинни характеристики на сгради. Изчисляване на вътрешната температура на помещение през лятото без механично охлаждане. Общ критерий и процедури за потвърждаване (ISO 13791:20094)

БДС EN ISO 13792:2005
Топлинни характеристики на сгради. Изчисляване на вътрешната температура на помещение през лятото без механично охлаждане. Опростен метод (ISO 13792:2005)

БДС EN ISO 14683:2005
Топлинни мостове в строителните конструкции. Коефициент на линейно топлопреминаване. Опростени методи и ориентировъчни изчислителни стойности (ISO 14683:1999)

БДС EN ISO 15927-5:2005
Хигротермални характеристики на сгради. Изчисляване и представяне на климатични данни. Част 5: Данни за проектиране на топлинен товар за отопляемо пространство (ISO 15927-5:2004)”.

16. В група 20 “Строителни лепила” се правят следните изменения и допълнения:
16.1. Заличават се следните стандарти:

“БДС 9086-79
Смоли епоксидни

БДС EN 1322+А1:2001
Лепила за плочки. Термини и определения”.

16.2. Накрая се добавят следните стандарти:

“БДС EN 302-1:2006
Лепила за носещи дървени конструкции. Методи за изпитване. Част 1: Определяне здравина на залепване чрез якост на срязване при опън в надлъжна посока

БДС EN 302-6:2006
Лепила за носещи дървени конструкции. Методи за изпитване. Част 6: Определяне условното време за натиск

БДС EN 302-7:2006
Лепила за носещи дървени конструкции. Методи за изпитване. Част 7: Определяне на условна жизнеспособност

БДС EN 14258:2005
Конструкционни лепила. Механично поведение на лепени съединения, подложени на краткотрайно и продължително въздействие на определени температурни условия

БДС EN 14292:2006
Лепила. Лепила за дърво. Определяне устойчивостта на статично натоварване с повишаване на температурата

БДС EN 14444:2006
Конструкционни лепила. Качествено оценяване трайността на залепени комплекти. Изпитване чрез разрушаване с клин (ISO 10354:1992, с промени)

БДС EN 14869-1:2006
Конструкционни лепила. Определяне поведението при срязване на конструкционни връзки. Част 1: Метод за изпитване на усукване чрез използване на челно свързани кухи цилиндри (ISO 11003-1:2001, с промени)

БДС EN 14869-2:2006
Конструкционни лепила. Определяне поведението при срязване на конструкционни връзки. Част 2: Изпитване на срязване на дебели залепени тела (ISO 11003-2:2001, с промени)

БДС EN ISO 9311-1:2006
Лепила за термопластични тръбопроводни системи. Част 1: Определяне свойствата на филма (ISO 9311-1:2005)

БДС EN ISO 9311-2:2004
Лепила за термопластични тръбопроводни системи. Част 2: Определяне якост на срязване (ISO 9311-2:2002)

БДС EN ISO 9311-3:2006
Лепила за термопластични тръбопроводни системи. Част 3: Метод за определяне устойчивост на вътрешно налягане (ISO 9311-3:2005)”.

17. В група 21 “Продукти за санитарно обзавеждане” се правят следните изменения и допълнения:
17.1. Заличават се следните стандарти:

“БДС 5274-85
Изделия санитарно-керамични. Технически изисквания. Правила за приемане и начин за вземане на проби. Маркировка, опаковка, транспорт и съхранение

БДС 7270-85
Изделия санитарни керамични. Методи за изпитване

БДС 10171-81
Изделия санитарни керамични. Термини и определения”.

17.2. Накрая се добавя следният стандарт:

“БДС EN 14528:2005
Бидета. Функционални изисквания и методи за изпитване”.

18. Група 22 “Продукти за строителство на пътища и за пътна сигнализация” се изменя така:
“22. Продукти за строителство на пътища и за пътна сигнализация

БДС 3942-83
Битуми нефтени вискозни за пътно строителство. Технически изисквания

БДС 4132-90
Смеси асфалтобетонни горещи за пътни настилки. Технически изисквания

БДС 4475-83
Смеси асфалтови горещи за пътни настилки. Методи за изпитване

БДС 4551-74
Паста асфалтова за заливане на фуги на пътни настилки

БДС 7566-88
Битуми нефтени пластични

БДС 8450-90
Битуми нефтени. Определяне на съдържанието на парафин

БДС 10057-83
Битуми нефтени. Определяне на пенетрация

БДС 10103-87
Битуми нефтени. Метод за определяне температурата на счупване по Фраас

БДС 10234-87
Битуми нефтени. Определяне температурата на омекване по метода “пръстен и топче”

БДС 11165-73
Емулсии битумни за пътно строителство. Определяне на вискозитета

БДС 11166-73
Емулсии битумни за пътно строителство. Определяне на битуминозния остатък след дестилация

БДС 11167-73
Емулсии битумни за пътно строителство. Определяне на стабилността

БДС 11168-73
Емулсии битумни за пътно строителство. Определяне на адхезията

БДС 11170-73
Емулсии битумни за пътно строителство. Определяне на рН

БДС 11172-73
Емулсии битумни за пътно строителство. Определяне на устойчивостта при транспорта

БДС 11685-82
Битуми нефтени и материали скални. Методи за определяне на сцеплението

БДС 12798-75
Суспензии битумни за пътно строителство. Технически изисквания

БДС 13218-76
Битуми нефтени. Метод за определяне на съдържанието на водоразтворими съединения

БДС 13219-90
Битуми нефтени. Метод за определяне на разтворимостта в толуол

БДС 13220-76
Битуми нефтени. Изпитване за съдържание на водоразтворими киселини и основи

БДС 15131-80
Настилки пътни. Измерване огъването чрез уреда Бенкелман

БДС 176-82
Знаци пътни километрични

БДС 1517-74
Знаци пътни. Форми, размери, символи, цветове, шрифтове

БДС 7025-68
Устройства сигнални светлинни за промишлени цели (светофари). Класификация, означения и размери

БДС 16102-85
Светофари, пътни знаци и маркировка. Светлотехнически изисквания

БДС 17143-90
Конструкции пътни. Основни технически изисквания и методи за изпитване

БДС EN 40-1:2003
Стълбове за осветление. Част 1: Определения и термини

БДС EN 40-3-1:2003
Стълбове за осветление. Част 3-1: Проектиране и проверка. Спецификация на характеристичните натоварвания

БДС EN 40-3-2:2003
Стълбове за осветление. Част 3-2: Проектиране и проверка. Проверка чрез изпитване

БДС EN 40-9:2003
Стълбове за осветление. Част 9: Специфични изисквания за стълбове за осветление от стоманобетон и предварително напрегнат бетон

БДС EN 1317-1:2004
Ограничителни системи за пътища. Част 1: Терминология и общи критерии за методи за изпитване

БДС EN 1317-2:2004
Ограничителни системи за пътища. Част 2: Класове на изпълнение, критерии за приемане от изпитвания на удар и методи за изпитване на предпазни огради

БДС EN 1317-3:2004
Ограничителни системи за пътища. Част 3: Класове на изпълнение, критерии за приемане от изпитвания на удар и методи за изпитване на буфери срещу удар

БДС EN 1424:2004
Материали за пътна маркировка. Предварително смесени стъклени перли

БДС EN 1425:2005
Битуми и битумни свързващи вещества. Характеристика на външните свойства

БДС EN 1426:2003
Битуми и битумни свързващи вещества. Определяне на пенетрация с игла

БДС EN 1427:2003
Битуми и битумни свързващи вещества. Определяне на температурата на омекване. Метод с “пръстен и топче”

БДС EN 1428:2003
Битуми и битумни свързващи вещества. Определяне съдържанието на вода в битумни емулсии. Метод на ацеотропна дестилация

БДС EN 1436:2005
Материали за пътна маркировка. Изисквания към експлоатационните характеристики

БДС EN 1463-1:2003
Материали за пътна маркировка. Отражателни пътни кабари. Част 1: Първоначални изисквания

БДС EN 1463-2:2003
Материали за пътна маркировка. Отражателни пътни кабари. Част 2: Полеви изпитвания

БДС EN 1790:2004
Материали за пътна маркировка. Готови материали за пътна маркировка

БДС EN 1793-1:2004
Съоръжения за намаляване на шума от движението по пътищата. Методи за изпитване за определяне на акустичните характеристики. Част 1: Присъщи характеристики на звукопоглъщането

БДС EN 1793-2:2004
Съоръжения за намаляване на шума от движението по пътищата. Методи за изпитване за определяне на акустичните характеристики. Част 2: Присъщи характеристики на звукоизолацията

БДС EN 1793-3:2004
Съоръжения за намаляване на шума от движението по пътищата. Методи за изпитване за определяне на акустичните характеристики. Част 3: Стандартизиран звуков спектър на транспортния шум

БДС EN 1824:2004
Материали за пътна маркировка. Изпитвания на открито

БДС EN 1871:2004
Материали за пътна маркировка. Физични характеристики

БДС EN 12271-3:2004
Повърхностна обработка. Изисквания. Част 3: Количества и точност на разстилане на свързващи вещества и фракции

БДС EN 12272-1:2004
Повърхностна обработка. Методи за изпитване. Част 1: Количества и точност на разстилане на свързващи вещества и фракции

БДС EN 12272-2:2004
Повърхностна обработка. Методи за изпитване. Част 2: Визуално оценяване на дефекти

БДС EN 12272-3:2004
Повърхностна обработка. Метод за изпитване. Част 3: Определяне на сцеплението на свързващото вещество с агрегатите чрез удар с плоча по метода на Vialit

БДС EN 12274-1:2004
Покрития тип слъри. Методи за изпитване. Част 1: Вземане на проби за екстракция на свързващо вещество

БДС EN 12274-2:2004
Покрития тип слъри. Методи за изпитване. Част 2: Определяне на съдържанието на остатъчно свързващо вещество

БДС EN 12274-3:2004
Покрития тип слъри. Методи за изпитване. Част 3: Консистенция

БДС EN 12274-4:2004
Покрития тип слъри. Методи за изпитване. Част 4: Определяне на кохезията на сместа

БДС EN 12274-5:2004
Покрития тип слъри. Методи за изпитване. Част 5: Определяне на износването

БДС EN 12274-6:2004
Покрития тип слъри. Методи за изпитване. Част 6: Количество на положената смес

БДС EN 12352:2004
Съоръжения за управление на движението. Предупредителни и обезопасяващи светлинни съоръжения

БДС EN 12368:2004
Съоръжения за управление на движението. Сигнални глави

БДС EN 12591:2003
Битуми и битумни свързващи вещества. Технически изисквания за категория пътни битуми

БДС EN 12592:2003
Битуми и битумни свързващи вещества. Определяне на разтворимост

БДС EN 12593:2003
Битуми и битумни свързващи вещества. Определяне на температурата на счупване по Fraass

БДС EN 12594:2003
Битуми и битумни свързващи вещества. Подготовка на проби за изпитване

БДС EN 12595:2003
Битуми и битумни свързващи вещества. Определяне на кинематичен вискозитет

БДС EN 12596:2003
Битуми и битумни свързващи вещества. Определяне на динамичен вискозитет чрез вакуумна капиляра

БДС EN 12606-1:2003
Битуми и битумни свързващи вещества. Определяне съдържанието на парафин. Част 1: Метод чрез дестилация

БДС EN 12606-2:2003
Битуми и битумни свързващи вещества. Определяне съдържанието на парафин. Част 2: Метод чрез екстракция

БДС EN 12607-1:2003
Битуми и битумни свързващи вещества. Определяне на устойчивостта на втвърдяване под влиянието на топлина и въздух. Част 1: Метод RTFOT

БДС EN 12607-2:2003
Битуми и битумни свързващи вещества. Определяне на устойчивостта на втвърдяване под влиянието на топлина и въздух. Част 2: Метод TFOT

БДС EN 12607-3:2003
Битуми и битумни свързващи вещества. Определяне на устойчивостта на втвърдяване под влиянието на топлина и въздух. Част 3: Метод RFT

БДС EN 12697-2:2003
Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. Част 2: Определяне на разпределението на размера на частиците

БДС EN 12697-3:2004
Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. Част 3: Възстановяване на битума: Ротационен изпарител 

БДС EN 12697-4:2004
Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. Част 4: Възстановяване на битума: Фракционна колона 

БДС EN 12697-5:2004
Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. Част 5: Определяне на максималната плътност 

БДС EN 12697-6:2003
Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. Част 6: Определяне на обемната плътност на асфалтови пробни тела

БДС EN 12697-7:2003
Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. Част 7: Определяне на обемната плътност на асфалтови пробни тела чрез гама-лъчи

БДС EN 12697-8:2003
Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. Част 8: Определяне на съдържанието на въздушни пори в асфалтови пробни тела

БДС EN 12697-9:2004
Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. Част 9: Определяне на сравнителна плътност 

БДС EN 12697-10:2004
Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. Част 10: Уплътняемост 

БДС EN 12697-12:2004
Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. Част 12: Определяне на чувствителността на асфалтово пробно тяло към вода 

БДС EN 12697-13:2004
Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. Част 13: Измерване на температурата 

БДС EN 12697-14:2004
Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. Част 14: Съдържание на вода 

БДС EN 12697-15:2003
Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. Част 15: Определяне на устойчивостта на сегрегация

БДС EN 12697-16:2005
Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. Част 16: Изтриване чрез гуми с шипове

БДС EN 12697-17:2005
Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. Част 17: Загуба на частици от пробно тяло от порьозен асфалт

БДС EN 12697-18:2005
Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. Част 18: Дрениране на свързващото вещество

БДС EN 12697-19:2005
Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. Част 19: Пропускливост на пробно тяло

БДС EN 12697-20:2004
Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. Част 20: Счупване при използване на кубче или пробно тяло на Marshall

БДС EN 12697-21:2004
Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. Част 21: Отпечатък при използване на плоски пробни тела

БДС EN 12697-22:2004
Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. Част 22: Изпитване за образуване на коловози

БДС EN 12697-23:2004
Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. Част 23: Индиректно определяне на якостта на опън на асфалтови пробни тела

БДС EN 12697-24:2005
Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. Част 24: Устойчивост на умора

БДС EN 12697-25:2005
Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. Част 25: Изпитване на циклично уплътняване

БДС EN 12697-26:2005
Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. Част 26: Коравина

БДС EN 12697-29:2003
Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. Част 29: Определяне на размерите на асфалтово пробно тяло

БДС EN 12697-30:2005
Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. Част 30: Подготовка на пробни тела чрез ударен уплътнител

БДС EN 12697-31:2005
Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. Част 31: Подготовка на пробни тела чрез въртящ се уплътнител

БДС EN 12697-32:2003
Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. Част 32: Лабораторно уплътняване на асфалтови смеси с вибрационен уплътнител

БДС EN 12697-33:2004
Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. Част 33: Подготовка на пробни тела чрез въртящ се уплътнител

БДС EN 12697-35:2005
Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. Част 35: Приготвяне на смеси в лаборатория

БДС EN 12697-36:2003
Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. Част 36: Определяне на дебелината на асфалтовата настилка 

БДС EN 12697-37:2004
Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. Част 37: Изпитване с горещ пясък за определяне адхезията на свързващото вещество върху предварително обвити минерални фракции за горещо валиран асфалтобетон (HRA)

БДС EN 12697-38:2005
Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. Част 38: Общи съоръжения и калибриране

БДС EN 12697-39:2005
Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. Част 39: Определяне на съдържанието на свързващото вещество чрез запалване

БДС EN 12802:2004
Материали за пътна маркировка. Лабораторни методи за идентификация

БДС EN 12846:2003
Битуми и битумни свързващи вещества. Определяне на времето за изтичане на битумни емулсии чрез отточен вискозиметър

БДС EN 12847:2003
Битуми и битумни свързващи вещества. Определяне на склонността на утаяване на битумни емулсии

БДС EN 12848:2003
Битуми и битумни свързващи вещества. Определяне на устойчивостта на смесване с цимент на битумни емулсии

БДС EN 12849:2003
Битуми и битумни свързващи вещества. Определяне силата на пенетрация на битумни емулсии

БДС EN 12850:2003
Битуми и битумни свързващи вещества. Определяне стойността на рН на битумни емулсии

БДС EN 12966-2:2005
Вертикални пътни знаци. Пътни знаци с променливо съдържание. Част 2: Първоначално изпитване на типа

БДС EN 12966-3:2005
Вертикални пътни знаци. Пътни знаци с променливо съдържание. Част 3: Управление на производството

БДС EN 12970:2004
Асфалтов кит за хидроизолация. Определения‚ изисквания и методи за изпитване 

БДС EN 13036-1:2004
Повърхностни характеристики на настилката. Методи за изпитване. Част 1: Измерване на дълбочината на макротекстурата чрез използване на пясъчно петно

БДС EN 13036-3:2004
Повърхностни характеристики на настилката. Методи за изпитване. Част 3: Измерване на повърхностното отводняване на настилката

БДС EN 13036-4:2004
Повърхностни характеристики на настилката. Методи за изпитване. Част 4: Метод за измерване на съпротивлението при хлъзгане/приплъзване на повърхността. Изпитване с махало

БДС EN 13036-7:2004
Повърхностни характеристики на настилката. Методи за изпитване. Част 7: Измерване на неравностите на повърхността на настилката: Измерване с лата

БДС EN 13074:2003
Битуми и битумни свързващи вещества. Възстановяване на свързващия материал от битумни емулсии чрез изпарение

БДС EN 13075-1:2003
Битуми и битумни свързващи вещества. Определяне на режима на разслояване. Част 1: Определяне на стойността на разслояване на катионни битумни емулсии, метод на минералния пълнител

БДС EN 13075-2:2003
Битуми и битумни свързващи вещества. Определяне на режима на разслояване. Част 2: Определяне времето на смесване на отсевки от катионни битумни емулсии

БДС EN 13179-1:2003
Изпитване на пълнители, използвани в битумни смеси. Част 1: Изпитване с пръстен и топка

БДС EN 13179-2:2003
Изпитване на пълнители, използвани в битумни смеси. Част 2: Битумно число

БДС EN 13197:2004
Материали за пътна маркировка. Симулатори на износване

БДС EN 13201-2:2005
Осветление на пътища. Част 2: Изисквания към работните характеристики

БДС EN 13201-3:2005
Осветление на пътища. Част 3: Изчисляване на работните характеристики

БДС EN 13201-4:2005
Осветление на пътища. Част 4: Методи за измерване на светлинните работни характеристики

БДС EN 13212:2004
Материали за пътна маркировка. Изисквания за управление на производството

БДС EN 13285:2003
Несвързани смеси. Изисквания

БДС EN 13286-1:2004
Несвързани и хидравлично свързани смеси. Част 1: Лабораторни методи за изпитване на сравнителната плътност и съдържанието на вода. Въведение, общи изисквания и вземане на проби

БДС EN 13286-2:2006
Несвързани и хидравлично свързани смеси. Част 2: Лабораторни методи за изпитване на сравнителната плътност и съдържанието на вода. Изпитване по Proctor

БДС EN 13286-3:2004
Несвързани и хидравлично свързани смеси. Част 3: Лабораторни методи за изпитване на сравнителната плътност и съдържанието на вода. Уплътняване с вибрации при контролиране на параметрите

БДС EN 13286-4:2004
Несвързани и хидравлично свързани смеси. Част 4: Лабораторни методи за изпитване на сравнителната плътност и съдържанието на вода. Вибрационен чук

БДС EN 13286-5:2004
Несвързани и хидравлично свързани смеси. Част 5: Лабораторни методи за изпитване на сравнителната плътност и съдържанието на вода. Вибрационна маса

БДС EN 13286-7:2004
Несвързани и хидравлично свързани смеси. Част 7: Триосно изпитване с циклично натоварване за хидравлично несвързани смеси

БДС EN 13286-40:2003
Несвързани и хидравлично свързани смеси. Част 40: Метод за изпитване за определяне на якостта на директен опън на хидравлично свързани смеси

БДС EN 13286-41:2003
Несвързани и хидравлично свързани смеси. Част 41: Метод за изпитване за определяне на якостта на натиск на хидравлично свързани смеси

БДС EN 13286-42:2003
Несвързани и хидравлично свързани смеси. Част 42: Метод за изпитване за определяне на якостта на индиректен опън на хидравлично свързани смеси

БДС EN 13286-43:2003
Несвързани и хидравлично свързани смеси. Част 43: Метод за изпитване за определяне на модула на еластичност на хидравлично свързани смеси

БДС EN 13286-44:2004
Несвързани и хидравлично свързани смеси. Част 44: Метод за изпитване за определяне на алфа коефициент на високодоменна шлака

БДС EN 13286-45:2004
Несвързани и хидравлично свързани смеси. Част 45: Метод за изпитване за определяне на времето за полагане на хидравлично свързани смеси

БДС EN 13286-46:2003
Несвързани и хидравлично свързани смеси. Част 46: Метод за изпитване за определяне на съдържанието на влага

БДС EN 13286-47:2004
Несвързани и хидравлично свързани смеси. Част 47: Метод за изпитване за определяне на показателя на носимоспособност California (CBR), показателя на носимоспособност и линейното разширение

БДС EN 13286-48:2006
Несвързани и хидравлично свързани смеси. Част 48: Метод за изпитване за определяне степента на пулверизация

БДС EN 13286-49:2005
Несвързани и хидравлично свързани смеси. Част 49: Изпитване за ускорено набъбване на почви, обработени с вар/или хидравлично свързващо вещество

БДС EN 13286-50:2006
Несвързани и хидравлично свързани смеси. Част 50: Метод за производство на пробни тела от хидравлично свързани смеси чрез апаратура по Proctor или уплътнител тип вибрационна маса

БДС EN 13286-51:2006
Несвързани и хидравлично свързани смеси. Част 51: Метод за производство на пробни тела от хидравлично свързани смеси чрез уплътнител тип вибрационен чук

БДС EN 13286-52:2005
Несвързани и хидравлично свързани смеси. Част 52: Метод за изработване на пробни тела от хидравлично свързани смеси чрез уплътняване с вибрации

БДС EN 13286-53:2005
Несвързани и хидравлично свързани смеси. Част 53: Методи за изработване на пробни тела чрез осово уплътняване

БДС EN 13301:2003
Битуми и битумни свързващи вещества. Определяне на склонността на потъмняване на битуми

БДС EN 13302:2003
Битуми и битумни свързващи вещества. Определяне на вискозитета на битуми чрез използване на апарат с въртящ вал

БДС EN 13303:2003
Битуми и битумни свързващи вещества. Определяне на загубата на маса след загряване на индустриални битуми

БДС EN 13304:2003
Битуми и битумни свързващи вещества. Рамка на техническите изисквания за окислени битуми

БДС EN 13305:2003
Битуми и битумни свързващи вещества. Рамка на техническите изисквания за твърди индустриални битуми

БДС EN 13357:2003
Битуми и битумни свързващи вещества. Определяне на времето за изтичане на разредени и пластифицирани нефтени битуми

БДС EN 13399:2004
Битуми и битумни свързващи материали. Определяне на стабилността при съхранение на модифицирани битуми 

БДС EN 13422:2005
Вертикални пътни знаци. Преносими деформируеми съоръжения за предупреждение и разделяне на движението. Конуси и цилиндри

БДС ENV 13459-1:2004
Материали за пътна маркировка. Управление на качеството. Част 1: Вземане на проби за изпитване от депо и изпитване 

БДС ENV 13459-2:2004
Материали за пътна маркировка. Управление на качеството. Част 2: Ръководство за подготовка на планове по качество за приложение на материали 

БДС ENV 13459-3:2004
Материали за пътна маркировка. Управление на качеството. Част 3: Експлоатационни характеристики
БДС EN 13588:2004
Битуми и битумни свързващи материали. Определяне на сцеплението на битумни свързващи материали чрез изпитване с махало

БДС EN 13614:2004
Битуми и битумни свързващи материали. Определяне на лепливостта на битумни емулсии чрез изпитване с потапяне във вода. Метод на агрегацията 

БДС EN 13632:2004
Битуми и битумни свързващи материали. Оптично наблюдение на полимерна дисперсия в полимерно модифицирани битуми 

БДС EN 13863-1:2004
Бетонни настилки. Част 1: Метод за изпитване за определяне на дебелината на бетонната настилка чрез геодезическа снимка

БДС EN 13863-2:2004
Бетонни настилки. Част 2: Метод за изпитване за определяне на свързването между два пласта

БДС EN 13863-3:2005
Бетонни настилки. Част 3: Методи за изпитване за определяне на дебелината на бетонна настилка от ядки

БДС EN 13863-4:2005
Бетонни настилки. Част 4: Методи за изпитване за определяне на устойчивост на износване на бетонните настилки от гуми с шипове

БДС EN 13877-1:2005
Бетонни настилки. Част 1: Материали

БДС EN 13877-2:2005
Бетонни настилки. Част 2: Функционални изисквания за бетонни настилки

БДС EN 13880-1:2004
Горещо положени материали за уплътняване на фуги. Част 1: Метод за изпитване за определяне на плътност при 25 °C 

БДС EN 13880-2:2004
Горещо положени материали за уплътняване на фуги. Част 2: Метод за изпитване за определяне на проникването на конус при 25 °C 

БДС EN 13880-3:2004
Горещо положени материали за уплътняване на фуги. Част 3: Метод за изпитване за определяне на проникване и възстановяване (еластичност) 

БДС EN 13880-4:2004
Горещо положени материали за уплътняване на фуги. Част 4: Метод за изпитване за определяне на съпротивление на топлина. Промяна на стойността на проникване 

БДС EN 13880-6:2004
Горещо положени материали за уплътняване на фуги. Част 6: Метод за подготовка на проби за изпитване 

БДС EN 13880-7:2004
Горещо положени материали за уплътняване на фуги. Част 7: Функционално изпитване на материалите за уплътняване на фуги 

БДС EN 13880-8:2004
Горещо положени материали за уплътняване на фуги. Част 8: Метод за изпитване за определяне на изменението на масата на материали за уплътняване на фуги, които са устойчиви на петролни продукти след потопяване в тях 

БДС EN 13880-9:2004
Горещо положени материали за уплътняване на фуги. Част 9: Метод за изпитване за определяне на уплътняемост на асфалтови настилки 

БДС EN 13880-10:2004
Горещо положени материали за уплътняване на фуги. Част 10: Метод за изпитване за определяне на адхезия и кохезия след продължително удължаване и свиване 

БДС EN 13880-11:2004
Горещо положени материали за уплътняване на фуги. Част 11: Метод за подготовка на асфалтови пробни тела, предназначени за функционално изпитване и за определяне на уплътняемостта на асфалтовата настилка 

БДС EN 13880-12:2004
Горещо положени материали за уплътняване на фуги. Част 12: Метод за изпитване на свързване на бетонни блокчета (рецепти) 

БДС EN 13880-13:2004
Горещо положени материали за уплътняване на фуги. Част 13: Метод за изпитване за определяне на кратковременно удължаване (изпитване на сцепление)

БДС EN 14187-1:2004
Студено положени материали за уплътняване на фуги. Част 1: Метод за изпитване за определяне на скоростта на втвърдяване 

БДС EN 14187-2:2004
Студено положени материали за уплътняване на фуги. Част 2: Метод за изпитване за определяне на времето на залепване 

БДС EN 14187-3:2004
Студено положени материали за уплътняване на фуги. Част 3: Метод за изпитване за определяне на свойствата на самоизравняване 

БДС EN 14187-4:2004
Студено положени материали за уплътняване на фуги. Част 4: Метод за изпитване за определяне на изменението в масата и обема след потопяване в петролни продукти 

БДС EN 14187-5:2004
Студено положени материали за уплътняване на фуги. Част 5: Метод за изпитване за определяне на устойчивост на хидролиза 

БДС EN 14187-6:2004
Студено положени материали за уплътняване на фуги. Част 6: Метод за изпитване за определяне на адхезионни/кохезионни свойства след потопяване в течни химикали

БДС EN 14187-7:2004
Студено положени материали за уплътняване на фуги. Част 7: Метод за изпитване за определяне на устойчивост на огън 
БДС EN 14187-8:2004
Студено положени материали за уплътняване на фуги. Част 8: Метод за изпитване за определяне на изкуственото стареене чрез UV-облъчване 

БДС EN 14388:2006
Съоръжения за намаляване на шума от движение по пътищата. Спецификации

БДС EN 14389-2:2005
Съоръжения за намаляване на шума от движение по пътищата. Процедури за определяне на експлоатационните характеристики след дълъг срок на експлоатация. Част 2: Неакустични характеристики

БДС ISO 3733:2003
Нефтопродукти и битумни материали. Определяне съдържанието на вода. Дестилационен метод

БДС ENV 1317-4:2003
Ограничителни системи за пътища. Част 4: Класове на изпълнение, критерии за приемане на изпитване на удар и методи за изпитване на крайни и междинни звена на предпазни огради

БДС HD 638 S1:2003
Сигнални системи за пътен трафик”.

19. В група 23 “Геопродукти (геотекстил, геомембрани, геомрежи и др.)” накрая се добавят следните стандарти:

“БДС EN 13719:2005
Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Определяне на коефициента на дългосрочна защита на геотекстил в контакт с геосинтетични изолационни платна

БДС EN 14030+А1:2005
Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Проследяващ метод за изпитване за определяне устойчивостта на течни киселини и основи (ISO/TR 12960:1998, с промени)

БДС EN ISO 13426-1:2005
Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Здравина на вътрешни за структурата свързвания. Част 1: Геоклетки (ISO 13426-1:2003)”.

20. В група 24 “Продукти за отпадъчни води” накрая се добавят следните стандарти:
“БДС EN 1451-1:2005
Пластмасови тръбопроводни системи за канализация в сгради за отвеждане на отпадъчни води (с ниска и висока температура). Полипропилен (РР). Част 1: Изисквания към тръбите, свързващите части и системата

БДС EN 1456-1:2005
Пластмасови тръбопроводни системи за напорни подземни и надземни канализации. Непластифициран поли(винилхлорид) (PVC-U). Част 1: Изисквания към тръбопроводните елементи и системата

БДС EN 14366:2005
Лабораторно измерване на шума в канализационни инсталации

БДС EN 14457:2005
Общи изисквания към елементите‚ проектирани специално за използване при безтраншейно изграждане на канализационни мрежи

БДС EN 14654-1:2005
Управление и контрол на операциите по почистване на канализационни мрежи. Част 1: Почистване на канализационни мрежи”.

21. В група 25 “Продукти, които не са в контакт с вода за човешко потребление (проводи, резервоари, съединителни продукти и др.)” се правят следните изменения и допълнения:
21.1. Заличават се следните стандарти:

“БДС 1621-86
Арматура промишлена и тръбопроводи. Налягания - условни и пробни

БДС 6609-73
Тръби стоманени безшевни топлоустойчиви. Марки и технически изисквания

БДС 10036-82
Контрол без разрушаване. Дефектоскопия ултразвукова на метални безшевни тръби

БДС 17395-97
Пластмаси. Тръби от полиетилен висока плътност за газопроводи”.

21.2. Накрая се добавят следните стандарти:

“БДС EN 727:2005
Пластмасови тръби и тръбопроводни системи. Тръби и свързващи части от термопласти. Определяне температура на размекване по Vicat (VST)

БДС EN 922:2005
Пластмасови тръби и тръбопроводни системи. Тръби и свързващи части от непластифициран поли(винилхлорид) (PVC-U). Подготовка на проби за определяне на вискозитетно число и изчисляване на К-стойност

БДС EN 1555-1:2005
Пластмасови тръбопроводни системи за газоснабдяване. Полиетилен (PE). Част 1: Общи положения

БДС EN 1555-2:2005
Пластмасови тръбопроводни системи за газоснабдяване. Полиетилен (PE). Част 2: Тръби

БДС EN 1555-3+А1:2005
Пластмасови тръбопроводни системи за газоснабдяване. Полиетилен (PE). Част 3: Свързващи части

БДС EN 1555-4:2005
Пластмасови тръбопроводни системи за газоснабдяване. Полиетилен (PE). Част 4: Вентили

БДС EN 1555-5:2005
Пластмасови тръбопроводни системи за газоснабдяване. Полиетилен (PE). Част 5: Пригодност за използване по предназначение

БДС EN 10057:2004
Мед и медни сплави. Безшевни кръгли медни тръби за вода и газ за санитарно приложение и отопление

БДС EN 10255:2005
Тръби от нелегирана стомана, подходящи за свързване чрез заваряване и с резба. Технически условия на доставка

БДС EN 10298:2005
Стоманени тръби и фитинги за крайбрежни и отдалечени от брега тръбопроводи. Вътрешна облицовка с циментна замазка

БДС EN 12295:2005
Пластмасови тръбопроводни системи. Термопластични тръби и свързващи части за топла и студена вода. Метод за изпитване устойчивостта на съединенията на циклично налягане

БДС EN 12941:2003
Проектиране и монтиране на предварително изолирани системи от тръби за градски топлопреносни мрежи, вкопани директно в земята

БДС EN 13480-6:2005
Метални промишлени тръбопроводи. Част 6: Допълнителни изисквания за зарити в земята тръбопроводи

БДС EN 14419:2005
Тръби за градски топлопреносни мрежи. Система от предварително изолирани тръби за мрежи за топла вода, положени директно в земята. Системи за надзор

БДС EN 14525:2005
Муфи с по-големи допустими отклонения и преходни детайли с фланец от ковък чугун за използване с тръби от различни материали: ковък чугун, сив чугун, стомана, PVC-U PE, фиброцимент

БДС EN ISO 580:2005
Пластмасови тръбопроводни и канализационни системи. Лети под налягане термопластични свързващи части. Метод за визуално оценяване влиянието на нагряване (ISO 580:2005)

БДС EN ISO 3126:2005
Пластмасови тръбопроводни системи. Пластмасови елементи. Определяне на размери (ISO 3126:2005)

БДС EN ISO 8491:2005
Метални материали. Тръби (пълно напречно сечение). Изпитване на огъване (ISO 8491:1998)

БДС EN ISO 8492:2005
Метални материали. Тръби. Изпитване на сплескване (ISO 8492:1998)

БДС EN ISO 8493:2005
Метални материали. Тръби. Изпитване на разширяване (ISO 8493:1998)

БДС EN ISO 8494:2005
Метални материали. Тръби. Изпитване на бортуване (ISO 8494:1998)

БДС EN ISO 8495:2005
Метални материали. Тръби. Изпитване на разширяване на пръстени от тръби (ISO 8495:1998)

БДС EN ISO 8496:2005
Метални материали. Тръби. Изпитване на опън на пръстени от тръби (ISO 8496:1998)

БДС EN ISO 13846:2005
Пластмасови тръбопроводни системи. Устойчиви и неустойчиви на аксиално натоварване комплекти и съединения за термопластични напорни тръбопроводи. Метод за изпитване на дълготрайна херметичност при вътрешно хидростатично налягане (ISO 13846:2000)
БДС EN ISO 15875-2:2004
Пластмасови тръбопроводни системи за инсталации за топла и студена вода. Омрежен полиетилен (PE-X). Част 2: Тръби (ISO 15875-2:2003)

БДС EN ISO 15876-2:2004
Пластмасови тръбопроводни системи за инсталации за топла и студена вода. Полибутен (PВ). Част 2: Тръби (ISO 15876-2:2003)
БДС EN ISO 15877-2:2004
Пластмасови тръбопроводни системи за инсталации за топла и студена вода. Хлориран поли(винилхлорид) (PVC-C). Част 2: Тръби (ISO 15877-2:2003)”.
22. В група 26 “Продукти в контакт с вода за човешко потребление (проводи, резервоари, кранове, вентили, съединителни продукти и др.)” накрая се добавят следните стандарти:
“БДС EN 12201-1:2005
Пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване. Полиетилен (РЕ). Част 1: Общи положения

БДС EN 12201-2:2005
Пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване. Полиетилен (РЕ). Част 2: Тръби

БДС EN 12201-3:2005
Пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване. Полиетилен (РЕ). Част 3: Свързващи части

БДС EN 12201-4:2005
Пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване. Полиетилен (PE). Част 4: Вентили

БДС EN 13280:2005
Изисквания за усилени със стъклени влакна цистерни с монолитна и съставена от части конструкция за надземно съхраняване на студена вода

БДС CEN/TS 12201-7:2004
Пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване. Полиетилен (РЕ). Част 7: Ръководство за оценяване на съответствието (ISO/TS 12201-7:2003)”.
23. В група 27 “Устройства за отопление (радиатори, конвектори и други неподвижни излъчватели на топлина)” накрая се добавят следните стандарти:
“БДС EN 12237:2005
Вентилация на сгради. Въздухопроводна мрежа. Якост и неплътност на кръгли въздухопроводи от метални листове
БДС EN 13141-5:2005
Вентилация на сгради. Изпитване на характеристиките на съставните елементи/продукти за вентилацията на жилища. Част 5: Смукатели и устройства за отвеждане през покрива

БДС EN 13403:2005
Вентилация на сгради. Неметални въздухопроводи. Въздухопроводна мрежа, изработена от изолационни плоскости за въздухопроводи

БДС EN 13779:2005
Вентилация на нежилищни сгради. Изисквания за параметрите на вентилацията и системите за климатизиране на помещения

БДС EN 14518:2005
Вентилация на сгради. Охлаждащи панели. Изпитване и оценяване на пасивни охлаждащи панели

БДС EN ISO 13790:2005
Топлинни характеристики на сгради. Изчисляване на потребната енергия за отопляемо пространство (ISO 13790:2004)”.

24. В група 29 “Продукти за пожароизвестяване, за гасене на пожар (стационарни), за управление на огън и дим и за предотвратяване на експлозии; огнезадържащи, уплътняващи и огнезащитни продукти” накрая се добавят следните стандарти:
“БДС EN 54-13:2005
Пожароизвестителни системи. Част 13: Оценяване съвместимостта на елементите на системата
БДС EN 54-17:2006
Пожароизвестителни системи. Част 17: Изолатори за късо съединение
БДС EN 54-18:2006
Пожароизвестителни системи. Част 18: Входни/изходни устройства

БДС EN 12540:2005
Маркучи за гасене на пожар. Непропускащи плоски маркучи за стационарни системи
БДС CEN/TR 12101-5:2005
Системи за управление на дим и топлина. Част 5: Указания за препоръки за функциониране и методи за изчисляване за вентилационни системи за дим и горещи газове”.

25. В група “Стандарти, които се прилагат към повече от една група продукти и са свързани с пожарната безопасност, защитата от шум и от корозия” се правят следните изменения и допълнения:
25.1. Заличават се следните стандарти:

“БДС 10457-72
Пластмаси. Методи за определяне групата на горимост

БДС 14803-79
Материали текстилни площни. Определяне на степента на горимост

БДС 8956-71
Корк натурален на плочи. Вземане на проби

БДС 12514-74
Корк агломериран, експандиран на плочи за звукоизолация. Технически изисквания

БДС 13286-76 
Покрития шпакловъчни антикорозионни за стоманени строителни конструкции. Определяне на адхезията

БДС 16966-89 
Защита от корозия в строителството. Бетон. Общи изисквания към провеждането на изпитвания на корозионна устойчивост”.

25.2. Накрая се добавят следните стандарти:
“БДС EN 1365-5:2005
Изпитвания на устойчивост на огън на носещи елементи. Част 5: Балкони и съоръжения за преминаване на хора

БДС EN 1365-6:2005
Изпитвания на устойчивост на огън на носещи елементи. Част 6: Стълбища
БДС EN 1366-3:2005
Изпитвания на устойчивост на огън на обслужващи инсталации. Част 3: Запълващи уплътнения

БДС EN 1366-5:2005
Изпитвания на устойчивост на огън на обслужващи инсталации. Част 5: Обслужващи канали и шахти

БДС EN 1366-6:2005
Изпитвания на устойчивост на огън на обслужващи инсталации. Част 6: Повдигнати подове

БДС EN 1366-7:2005
Изпитвания на устойчивост на огън на обслужващи инсталации. Част 7: Прегради за конвейери и транспортни системи

БДС EN 1366-8:2005
Изпитвания на устойчивост на огън на обслужващи инсталации. Част 8: Смукателни тръбопроводи за дим

БДС EN 14759:2005
Капаци. Изолация спрямо въздушен звук. Изразяване на техническите характеристики

БДС EN ISO 140-14:2005
Акустика. Измерване на звукоизолацията в сгради и на строителни елементи. Част 14: Ръководство за специални измервания на място (ISO 140-14:2004)

БДС EN ISO 10052:2005
Акустика. Измервания на място на изолацията от въздушен и ударен шум и на шум от обслужващи съоръжения. Метод на изследване (ISO 10052:2004)”.

26. Забележките се изменят така:

“Забележки:

1. Списъкът е информационен и има за цел да подпомогне производителите на строителни продукти, лицата, получили разрешения за оценяване на съответствието, органите за надзор на пазара и други контролни органи.

2. Някои от стандартите имат последващи изменения и/или преработки, които не са отбелязани в списъка. 

3. Хармонизираните стандарти и преходният период за едновременното им действие с българските технически спецификации се публикуват в отделен списък, утвърден със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството.”
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