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МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

София 1202 ул. “Св. св. Кирил и Методий” 17-19, централа 94-059, факс 987-2517
Р А З Р Е Ш Е Н И Е
за оценяване на съответствието на строителни продукти
№ РОССП – 01/25.07.2007 г. 
На основание чл. 9, ал. 2, т. 1 от Закона за техническите изисквания към продуктите, чл. 169а, ал. 2 от Закона за устройство на територията и чл. 52, ал. 2 от Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти (НСИСОССП),
РАЗРЕШАВАМ  НА

“ДЕДАЛ – оценяване и сертификация” ООД

с регистрационен номер 01 от регистъра на Министерството на регионалното развитие и благоустройството

със седалище и адрес на управление гр. Несебър, ул. Любен Каравелов № 11 “А”, фирмено дело № 1170/2003 г. на Бургаския окръжен съд, БУЛСТАТ 102844006, представлявано от Анна Стефанова Василева-Флорова – управител,

да извършва оценяване на съответствието на строителните продукти, посочени в заверения списък, който е неразделна част от настоящото разрешение, като орган за сертификация на продукти, орган за сертификация на системи за производствен контрол и орган за контрол съгласно част трета на НСИСОССП.
Дата на издаване:
25.07.2007 г.
МИНИСТЪР НА

РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И

БЛАГОУСТРОЙСТВОТО:

ЗАВЕРЯВАМ:

МИНИСТЪР НА

РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И

БЛАГОУСТРОЙСТВОТО 
СПИСЪК
на строителните продукти от обхвата на разрешение № РОССП - 01/25.07.2007 г. от регистъра на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за оценяване на съответствието, издадено на “ДЕДАЛ – ОЦЕНЯВАНЕ И СЕРТИФИКАЦИЯ” ООД - гр. Несебър
	Наименование на продукта и пореден номер на групата строителни продукти съгласно чл. 55 от НСИСОССП


	Номер и заглавие на българския стандарт, стандарт, еквивалентен на БДС; българско техническо одобрение
	Процедури за оценяване на съответствието съгласно чл. 55 от НСИСОССП

	1. Бетон, изготвен в заводски условия – ал. 2 

	БДС EN 206-1:2002+А1:2006+А2:2006
Бетон. Част 1: Спецификация, свойства, производство и съответствие
БДС 7268-83
Бетон. Класификация и основни технически изисквания

	 сертификация на строителния продукт

	2. Армировка за стоманобетонни конструкции – ал. 2, т. 2
	БДС 4758-84
Стомана горещовалцувана за армиране на стоманобетонни конструкци
БДС ENV 10080:2003
Стомани за армиране на бетон. Заваряема оребрена армировъчна стомана В 500. Технически условия за доставка на пръти, кангали и заварени мрежи

БДС EN ISO 15630-1: 2004
Стомана за армиране и предварително напрягане на бетон. Методи за изпитване. Част 1:Пръти, пръти за изтегляне на тел и за армиране

БДС EN ISO 15630-2: 2003
Стомана за армиране и предварително напрягане на бетон. Методи за изпитване. Част 2:Заварени мрежи
БДС EN ISO 15630-3: 2003
Стомана за армиране и предварително напрягане на бетон. Методи за изпитване. Част 3:Стомани за предварително напрягане

БДС 5267-74
Стомана студеноприщипната за армиране на стоманобетонни конструкции
БДС 9253-77

Мрежи заварени за армиране на стоманобетонни конструкции. Технически изисквания
БДС EN 10016-3:1999

Валцдрат от нелегирана стомана за изтегляне и/или студено валцуване. Част 3: Специфични изисквания за валцдрат от кипяща и полуспокойна нисковъглеродна стомана

БДС 9252-86
Тел стоманен нисковъглероден за армиране на стоманобетонни конструкции

	 сертификация на строителния продукт

	3. Хидравлични свързващи вещества за строителство на пътища – ал. 3, т. 9
	БДС ENV 13282:2004
Хидравлични свързващи вещества за пътища. Състав, изисквания и критерии за съответствие
	сертификация на производствен контрол


	4. Елементи за метални конструкции – ал. 3, т. 1
	БДС 10033:1986
Подложки реброви за жп релси тип 49 кg/м

БДС 16651:1987

Металопродукция. Методи за измерване отклоненията от формата

БДС EN 10248-1:2000

Горещовалцувани листове от нелегирана стомана за шпунтови профили. Част 1: Технически условия на доставка

БДС EN 12063:2003

Изпълнение на специални геотехнически работи. Шпунтови стени

БДС EN 14195:2005

Елементи на стоманени рамки за системи от гипсокартонени плоскости. Определения, изисквания и методи за изпитване

БДС ENV 1993-5:2004

Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 5: Пилоти и шпунтови стени
	сертификация на производствен контрол

	5. Продукти за строителство на пътища – ал. 3, т. 9
	БДС 3942:1983
Битуми нефтени вискозни за пътно строителство. Технически изисквания

БДС 7566:1988

Битуми нефтени пластични

БДС 11165:1973

Емулсии битумни за пътно строителство. Определяне на вискозитета

БДС 11685:1982

Битуми нефтени и материали скални. Методи за определяне на сцеплението

БДС 12798:1975

Суспензии битумни за пътно строителство. Технически изисквания
БДС EN 1425:2005

Битуми и битумни свързващи вещества. Характеристика на външните свойства
БДС EN 12591:2003
Битуми и битумни свързващи вещества. Технически изисквания за категория пътни битуми

БДС EN 13285:2003

Несвързани смеси. Изисквания
	сертификация на производствен контрол

	6. Строителни лепила за носещи конструкции за сгради и съоръжения – ал. 3, т.8
	БДС 9086:1979

Смоли епоксидни

БДС EN 301:2004
Фенолни и аминопластови лепила за носещи дървени конструкции, класификация и експлоатационни изисквания
БДС EN 924:2004

Лепила. Лепила съдържащи разтворител и несъдържащи разтворител. Определяне темперетура на възпламеняване

БДС EN 1238:2003

Лепила. Определяне точката на размекване на термопластични лепила (пръстен и сачма)

БДС EN 12436:2003

Лепила за носещи дървени конструкции. Казеинови лепила. Класификация и експлоатационни изисквания

БДС EN 12617-3:2003

Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции. Методи за изпитване. Част3: Определяне на линейно съсъхване в ранна възраст на свързващи състави за конструкции

БДС CEN/TR 14548:2004

Лепила. Наръчник за методи за изпитване и други стандарти за общи изисквания, характеристики и безопастност на констукционни лепила
	сертификация на производствен контрол


	7. Съединителни средства – ал.3, 
т. 1


	БДС 661:1983

Изделия свързващи. Статистически приемателен контрол на качеството

БДС 663:1982

Винтове за дърво. Технически изисквания

БДС 1175:1980

Болтове, винтове и шпилки. Механични свойства. Методи за изпитване

БДС 1960:1973

Гайки кръгли. Технически изисквания

БДС 1961:1988

Гайки кръгли с периферни прорези с клас на точност А

БДС 3202:1988

Шайби. Технически изисквания, правила за приемане и методи за контрол

БДС 3266:1972

Гайки кръгли с челни отвори за ключ. Основни размери

БДС 3267:1972

Гайки кръгли с радиално разположени отвори за ключ. Основни размери

БДС 5619:1973

Болтове, винтове и шпилки. Номинални дължини на стеблото и резбата

БДС 6362:1973

Болтове, нитове, шпилки и гайки. Номинални дължини на стеблото и резбата

БДС EN ISO 3269:2003
Свързващи елементи. Приемателен контрол
БДС EN ISO 16426:2003
Свързващи елементи. Система за осигуряване на качеството
	сертификация на производствен контрол


АКТУАЛИЗАЦИЯ  НА  СПИСЪК
на строителните продукти от обхвата на разрешение № РОССП - 01/25.07.2007 г. от регистъра на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за оценяване на съответствието, издадено на “ДЕДАЛ – ОЦЕНЯВАНЕ И СЕРТИФИКАЦИЯ” ООД - гр. Несебър

( в сила от 01.09.2009 г. )

	Наименование на продукта и пореден номер на групата строителни продукти съгласно чл. 55 от НСИСОССП


	Номер и заглавие на българския стандарт, стандарт, еквивалентен на БДС; българско техническо одобрение
	Процедури за оценяване на съответствието съгласно чл. 55 от НСИСОССП

	1. Бетон, изготвен в заводски условия – ал. 2 


	БДС EN 206-1:2002

БДС EN 206-1:2002/А1:2006

БДС EN 206-1:2002/А2:2006

Бетон. Част 1: Спецификация, свойства, производство и съответствие
БДС EN 206-1/NA:2008
Бетон. Част 1: Спецификация, свойства, производство и съот-ветствие. Национално приложение (НА) на БДС EN 206-1:2002
	 сертификация на строителния продукт

	2. Армировка за стоманобетонни конструкции – ал. 2, т. 2
	БДС 4758-2008

Стомана за армиране на стома-нобетонни конструкции. Заваряема армировъчна стомана В 235 и В 420
БДС ЕN 10080:2005 

Стомана за армиране на бетон. Заваряема армировъчна стомана. Общи условия.
БДС EN ISO 15630-1:2004

Стомана за армиране и предварително напрягане на бетон. Методи за изпитване. Част 1: Пръти, горещовалцуван тел и изтеглен тел за армиране 
БДС EN ISO 15630-2:2004

Стомана за армиране и предварително напрягане на бетон. Методи за изпитване. Част 2: Заварени мрежи
БДС EN ISO 15630-3:2004

Стомана за армиране и предварително напрягане на бетон. Методи за изпитване. Част 3: Стомани за предварително напрягане

БДС 5267-1974
Стомана студеноприщипната за армиране на стоманобетонни конструкции
БДС EN 10016-3:1999

Валцдрат от нелегирана стомана за изтегляне и/или студено валцуване. Част 3: Специфични изисквания за валцдрат от кипяща и полуспокойна нисковъглеродна стомана

БДС 9252:2007

Стомана за армиране на стома-нобетонни конструкции. Заваряема армировъчна стомана В 500
	 сертификация на строителния продукт

	3. Хидравлични свързващи вещества за строителство на пътища – ал. 3, т. 9
	БДС ENV 13282:2004

Хидравлични свързващи вещества за пътища. Състав, изисквания и критерии за съответствие
	сертификация на производствен контрол

	4. Елементи за метални конструкции – ал. 3, т. 1
	БДС 10033:1986

Подложки реброви за жп релси тип 49 кg/м

БДС 16651:1987

Металопродукция. Методи за измерване отклоненията от формата

БДС EN 10248-1:2000

Горещовалцувани листове от нелегирана стомана за шпунтови профили.Част 1: Технически условия на доставка

БДС EN 12063:2003

Изпълнение на специални гео-технически работи. Шпунтови стени

БДС EN 14195:2005

Елементи на стоманени рамки за системи от гипсокартонени плоскости. Метални профили за конструкции за системи от гипсокартонени профили.  Определения, изисквания и методи за изпитване

БДС EN 1993-5:2007

Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. 

Част 5: Пилоти 
	сертификация на производствен контрол

	5. Продукти за строителство на пътища – ал. 3, т. 9
	БДС 3942:1982 
Битуми нефтени вискозни за пътно строителство. Технически изисквания

БДС 7566:1988

Битуми нефтени пластични
БДС 11165:1973

Емулсии битумни за пътно строителство. Определяне на вискозитета
БДС 11685:1982

Битуми нефтени и материали скални. Методи за определяне на сцеплението

БДС 12798:1975

Суспензии битумни за пътно строителство. Технически изисквания
БДС EN 1425:2005

Битуми и битумни свързващи вещества. Характеристика на външните свойства
БДС EN 12591:2003

Битуми и битумни свързващи вещества.Технически изисквания за категория пътни битуми.
БДС EN 13285:2003

Несвързани смеси. Изисквания
	сертификация на производствен контрол

	6. Строителни лепила за носещи конструкции за сгради и съоръжения – ал. 3, т. 8
	БДС 9086:1979

Смоли епоксидни

БДС EN 301:2004
Фенолни и аминопластови лепила за носещи дървени конструкции, класификация и експлоатационни изисквания
БДС EN 924:2004

Лепила. Лепила съдържащи разтворител и несъдържащи разтворител. Определяне температура на възпламеняване

БДС EN 1238:2003

Лепила. Определяне точката на размекване на термопластични лепила (пръстен и сачма)

БДС EN 12436:2003

Лепила за носещи дървени конструкции. Казеинови лепила. Класификация и експлоатационни изисквания

БДС EN 12617-3:2003

Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции. Методи за изпитване. Част 3: Определяне на линейно съсъхване в ранна възраст на свързващи състави за конструкции

БДС CEN/TR 14548:2004

Лепила. Наръчник за методи за изпитване и други стандарти за общи изисквания, характеристики и без-

опасност на конструкционни лепила
	сертификация на производствен контрол

	7. Съединителни средства – ал. 3, т. 1


	БДС 661:1983

Изделия свързващи. Статистически приемателен контрол на качеството

БДС 663:1982

Винтове за дърво. 

Технически изисквания

БДС ЕN ISO 898-1:2003
Болтове,  винтове и шпилки. Механични свойства на свързващи елементи от въглеродна и легирана стомана. Част 1. Винтове, болтове, шпилки

БДС 1960:1973

Гайки кръгли.

 Технически изисквания

БДС 1961:1988

Гайки кръгли с периферни прорези с клас на точност А

БДС 3202:1988

Шайби. Технически изисквания, правила за приемане и методи за контрол

БДС 3266:1972

Гайки кръгли с челни отвори за ключ. Основни размери

БДС 3267:1972

Гайки кръгли с радиално разположени отвори за ключ. Основни размери

БДС 5619:1973

Болтове, винтове и шпилки. Номинални дължини на стеблото и резбата

БДС 6362:1973

Болтове, нитове,шпилки и гайки. Технически изисквания към доставката. Качество на повърхнините.

БДС EN ISO 3269:2003
Свързващи елементи. Приемателен контрол
БДС EN ISO 16426:2003
Свързващи елементи. Система за осигуряване на качеството
	сертификация на производствен контрол


* Разрешението обхваща и оценка на съответствието на строителни продукти от заверения списък с национални технически одобрения (НТО) и с български нормативни актове по проектиране и строителство до изтичане срока на действието на НТО или до влизане в сила на хармонизирани европейски стандарти.
АКТУАЛИЗАЦИЯ  НА  СПИСЪК
на строителните продукти от обхвата на разрешение № РОССП - 01/25.07.2007 г. от регистъра на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за оценяване на съответствието, издадено на “ДЕДАЛ – ОЦЕНЯВАНЕ И СЕРТИФИКАЦИЯ” ООД - гр. Несебър

( в сила от 20.01.2011 г. )

	Наименование на продукта и пореден номер на групата строителни продукти съгласно чл. 55 от НСИСОССП


	Номер и заглавие на българския стандарт, стандарт, еквивалентен на БДС; българско техническо одобрение
	Процедури за оценяване на съответствието съгласно чл. 55 от НСИСОССП

	1. Бетон, изготвен в заводски условия – ал. 2 


	БДС EN 206-1:2002

БДС EN 206-1:2002/А1:2006

БДС EN 206-1:2002/А2:2006

Бетон. Част 1: Спецификация, свойства, производство и съответствие
БДС EN 206-1/NA:2008
Бетон. Част 1: Спецификация, свойства, производство и съот-ветствие. Национално приложение (НА) на БДС EN 206-1:2002
	 сертификация на строителния продукт

	2. Армировка за стоманобетонни конструкции – ал. 2, т. 2
	БДС 4758-2008

Стомана за армиране на стома-нобетонни конструкции. Заваряема армировъчна 
стомана В 235 и В 420
БДС ЕN 10080:2005 

Стомана за армиране на бетон. Заваряема армировъчна стомана. 
Общи положения.
БДС EN ISO 15630-1:2010
Стомана за армиране и предварително напрягане на бетон. Методи за изпитване. Част 1: Пръти, горещовалцуван тел и изтеглен тел за армиране 

БДС EN ISO 15630-2:2004

Стомана за армиране и предварително напрягане на бетон. Методи за изпитване. Част 2: Заварени мрежи

БДС EN ISO 15630-3:2004

Стомана за армиране и предварително напрягане на бетон. Методи за изпитване. Част 3: Стомани за предварително напрягане

БДС 5267:1974
Стомана студеноприщипната за армиране на стоманобетонни конструкции
БДС EN 10016-3:1999

Валцдрат от нелегирана стомана за изтегляне и/или студено валцуване. 
Част 3: Специфични изисквания за валцдрат от кипяща и полуспокойна нисковъглеродна стомана

БДС 9252:2007

Стомана за армиране на стома-нобетонни конструкции. Заваряема армировъчна 
стомана В 500

	 сертификация на строителния продукт

	3. Хидравлични свързващи вещества за строителство на пътища – ал. 3, т. 9
	БДС ENV 13282:2004

Хидравлични свързващи вещества за пътища. Състав, изисквания и критерии за съответствие

	сертификация на производствен контрол

	4. Елементи за метални конструкции – ал. 3, т. 1
	БДС 10033:1986

Подложки реброви за жп релси тип 49 кg/м

БДС 16651:1987

Металопродукция. Методи 
за измерване отклоненията 
от формата

БДС EN 10248-1:2000

Горещовалцувани листове от нелегирана стомана за шпунтови профили.
Част 1: Технически условия 
за доставка

БДС EN 12063:2003

Изпълнение на специални 
геотехнически работи. 
Шпунтови стени
БДС EN 1993-5:2007

Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. 

Част 5: Пилоти 

	сертификация на производствен контрол

	5. Продукти за строителство на пътища – ал. 3, т. 9
	БДС 3942:1982 
Битуми нефтени вискозни за пътно строителство. Технически изисквания

БДС 7566:1988

Битуми нефтени пластични
БДС 11165:1973

Емулсии битумни за пътно строителство. Определяне на вискозитета
БДС 11685:1982

Битуми нефтени и материали скални за пътно строителство. Методи за определяне на сцеплението

БДС 12798:1975

Суспензии битумни за пътно строителство. Технически изисквания
БДС EN 1425:2005
БДС EN 1425:2005/A1:2006
Битуми и битумни свързващи вещества. Характеристика на външните свойства
БДС EN 13285:2003

Несвързани смеси. Изисквания

	сертификация на производствен контрол

	6. Строителни лепила за носещи конструкции за сгради и съоръжения – ал. 3, т. 8
	БДС 9086:1979

Смоли епоксидни

БДС EN 301:2009
Фенолни и аминопластови лепила за носещи дървени конструкции, класификация и експлоатационни изисквания
БДС EN 924:2004

Лепила. Лепила съдържащи разтворител и несъдържащи разтворител. Определяне тем-пература на възпламеняване

БДС EN 1238:2003

Лепила. Определяне точката на размекване на термопластични лепила 
( пръстен и сачма )
БДС EN 12436:2003

Лепила за носещи дървени конструкции. Казеинови лепила. Класификация и експлоатационни изисквания

БДС EN 12617-3:2003

Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции. Методи за изпитване. 
Част 3: Определяне на линейно съсъхване в ранна възраст на свързващи състави за конструкции

БДС CEN/TR 14548:2004

Лепила. Наръчник за методи за изпитване и други стандарти за общи изисквания, характеристики и 
безопасност на конструкционни лепила

	сертификация на производствен контрол

	7. Съединителни средства – ал. 3, т. 1


	БДС 661:1983

Изделия свързващи. Статистически приемателен контрол на качеството

БДС 663:1982

Винтове за дърво. 

Технически изисквания

БДС ЕN ISO 898-1:2009
Болтове,  винтове и шпилки. Механични свойства на свързващи елементи от въглеродна и легирана стомана. Част 1. Винтове, болтове и шпилки с определени класове на якост едра и ситна резба
БДС 1960:1973

Гайки кръгли.

 Технически изисквания

БДС 1961:1988

Гайки кръгли с периферни прорези с клас на точност А

БДС 3202:1988

Шайби. Технически изисквания, правила за приемане и методи за контрол

БДС 3266:1972

Гайки кръгли с челни отвори за ключ. Основни размери

БДС 3267:1972

Гайки кръгли с радиално разположени отвори за ключ. Основни размери

БДС 5619:1973

Болтове, винтове и шпилки. Номинални дължини на стеблото и резбата

БДС 6362:1973

Болтове, нитове, шпилки и гайки. Технически изисквания към доставката. Качество на повърхнините.

БДС EN ISO 3269:2003
Свързващи елементи. Приемателен контрол
БДС EN ISO 16426:2003
Свързващи елементи. Система за осигуряване на качеството

	сертификация на производствен контрол


* Разрешението обхваща и оценка на съответствието на строителни продукти от заверения списък с национални технически одобрения (НТО) и с български нормативни актове по проектиране и строителство до изтичане срока на действието на НТО или до влизане в сила на хармонизирани европейски стандарти.
АКТУАЛИЗАЦИЯ  НА  СПИСЪК
на строителните продукти от обхвата на разрешение № РОССП - 01/25.07.2007 г. от регистъра на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за оценяване на съответствието, издадено на “ДЕДАЛ – ОЦЕНЯВАНЕ И СЕРТИФИКАЦИЯ” ООД - гр. Несебър

( в сила от 20.12.2011 г. )

	Наименование на продукта и пореден номер на групата строителни продукти съгласно чл. 55 от НСИСОССП


	Номер и заглавие на българския стандарт, стандарт, еквивалентен на БДС; българско техническо одобрение
	Процедури за оценяване на съответствието съгласно чл. 55 от НСИСОССП

	1. Бетон, изготвен в заводски условия – ал. 2 


	БДС EN 206-1:2002

БДС EN 206-1:2002/А1:2006

БДС EN 206-1:2002/А2:2006

Бетон. Част 1: Спецификация, свойства, производство и съответствие
БДС EN 206-1/NA:2008
Бетон. Част 1: Спецификация, свойства, производство и съот-ветствие. Национално приложение (НА) на БДС EN 206-1:2002
	 сертификация на строителния продукт

	2. Армировка за стоманобетонни конструкции – ал. 2, т. 2
	БДС 4758-2008

Стомана за армиране на стома-нобетонни конструкции. Заваряема армировъчна 

стомана В 235 и В 420
БДС ЕN 10080:2005 

Стомана за армиране на бетон. Заваряема армировъчна стомана. 

Общи положения.
БДС EN ISO 15630-1:2010

Стомана за армиране и предварително напрягане на бетон. Методи за изпитване. Част 1: Пръти, горещовалцуван тел и изтеглен тел за армиране 

БДС EN ISO 15630-2:2010
Стомана за армиране и предварително напрягане на бетон. Методи за изпитване. Част 2: Заварени мрежи

БДС EN ISO 15630-3:2010
Стомана за армиране и предварително напрягане на бетон. Методи за изпитване. Част 3: Стомани за предварително напрягане

БДС 5267:1974
Стомана студеноприщипната за армиране на стоманобетонни конструкции
БДС EN 10016-3:1999

Валцдрат от нелегирана стомана за изтегляне и/или студено валцуване. 
Част 3: Специфични изисквания за валцдрат от кипяща и полуспокойна нисковъглеродна стомана

БДС 9252:2007

Стомана за армиране на стома-нобетонни конструкции. Заваряема армировъчна 

стомана В 500

	 сертификация на строителния продукт

	3. Хидравлични свързващи вещества за строителство на пътища – ал. 3, т. 9
	БДС ENV 13282:2004

Хидравлични свързващи вещества за пътища. Състав, изисквания и критерии за съответствие

	сертификация на производствен контрол

	4. Елементи за метални конструкции – ал. 3, т. 1
	БДС 10033:1986

Подложки реброви за жп релси тип 49 кg/м

БДС 16651:1987

Металопродукция. Методи 
за измерване отклоненията 
от формата

БДС EN 10248-1:2000

Горещовалцувани листове от нелегирана стомана за шпунтови профили.
Част 1: Технически условия 
за доставка

БДС EN 12063:2003

Изпълнение на специални 
геотехнически работи. 
Шпунтови стени
БДС EN 1993-5:2007

Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. 

Част 5: Пилоти 

	сертификация на производствен контрол

	5. Продукти за строителство на пътища – ал. 3, т. 9
	БДС 3942:1982 
Битуми нефтени вискозни за пътно строителство. Технически изисквания

БДС 7566:1988

Битуми нефтени пластични
БДС 11165:1973

Емулсии битумни за пътно строителство. Определяне на вискозитета
БДС 11685:1982

Битуми нефтени и материали скални за пътно строителство. Методи за определяне на сцеплението

БДС 12798:1975

Суспензии битумни за пътно строителство. Технически изисквания
БДС EN 1425:2005
БДС EN 1425:2005/A1:2006

Битуми и битумни свързващи вещества. Характеристика на външните свойства
БДС EN 13285:2011
Несвързани смеси. Изисквания

	сертификация на производствен контрол

	6. Строителни лепила за носещи конструкции за сгради и съоръжения – ал. 3, т. 8
	БДС 9086:1979

Смоли епоксидни

БДС EN 301:2009
Фенолни и аминопластови лепила за носещи дървени конструкции, класификация и експлоатационни изисквания
БДС EN 924:2004

Лепила. Лепила съдържащи разтворител и несъдържащи разтворител. Определяне тем-пература на възпламеняване

БДС EN 1238:2011
Лепила. Определяне точката на размекване на термопластични лепила 
( пръстен и сачма )
БДС EN 12436:2003

Лепила за носещи дървени конструкции. Казеинови лепила. Класификация и експлоатационни изисквания

БДС EN 12617-3:2003

Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции. Методи за изпитване. 
Част 3: Определяне на линейно съсъхване в ранна възраст на свързващи състави за конструкции

БДС CEN/TR 14548:2004

Лепила. Наръчник за методи за изпитване и други стандарти за общи изисквания, характеристики и 
безопасност на конструкционни лепила

	сертификация на производствен контрол

	7. Съединителни средства – ал. 3, т. 1


	БДС 661:1983

Изделия свързващи. Статистически приемателен контрол на качеството

БДС 663:1982

Винтове за дърво. 

Технически изисквания

БДС ЕN ISO 898-1:2009
Болтове,  винтове и шпилки. Механични свойства на свързващи елементи от въглеродна и легирана стомана. Част 1. Винтове, болтове и шпилки с определени класове на якост едра и ситна резба

БДС 1960:1973

Гайки кръгли.

 Технически изисквания

БДС 1961:1988

Гайки кръгли с периферни прорези с клас на точност А

БДС 3202:1988

Шайби. Технически изисквания, правила за приемане и методи за контрол

БДС 3266:1972

Гайки кръгли с челни отвори за ключ. Основни размери

БДС 3267:1972

Гайки кръгли с радиално разположени отвори за ключ. Основни размери

БДС 5619:1973

Болтове, винтове и шпилки. Номинални дължини на стеблото и резбата

БДС 6362:1973

Болтове, нитове, шпилки и гайки. Технически изисквания към доставката. Качество на повърхнините.

БДС EN ISO 3269:2011
Свързващи елементи. Приемателен контрол
БДС EN ISO 16426:2003
Свързващи елементи. Система за осигуряване на качеството

	сертификация на производствен контрол


* Разрешението обхваща и оценка на съответствието на строителни продукти от заверения списък с национални технически одобрения (НТО) и с български нормативни актове по проектиране и строителство до изтичане срока на действието на НТО или до влизане в сила на хармонизирани европейски стандарти.
