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МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

София 1202, ул. “Св. св. Кирил и Методий” № 17-19, централа 94-059, факс 987-2517

Р А З Р Е Ш Е Н И Е

за оценяване на съответствието на строителни продукти

№ РОССП – 05 от 12.11.2007 г.

На основание чл. 9, ал. 2, т. 1 от Закона за техническите изисквания към продуктите, чл. 169а, ал. 2 от Закона за устройство на територията и чл. 52, ал. 2 от Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти (НСИСОССП)
РАЗРЕШАВАМ  НА

„Ен Джи Ен” - ООД

с регистрационен номер 05 от регистъра на Министерството на регионалното развитие и благоустройството

със седалище и адрес на управление гр. Хасково, ул. “Светлина” № 43, фирмено дело № 51/2001 г. на Хасковския окръжен съд, БУЛСТАТ 126541925, представлявано от Николай Атанасов Атанасов – управител,

да извършва оценяване на съответствието на строителните продукти, посочени в заверения списък, който е неразделна част от настоящото разрешение, като орган за сертификация на продукти, орган за сертификация на системи за производствен контрол и орган за контрол съгласно част трета на НСИСОССП.
Дата на издаване:

12.11.2007 г.

МИНИСТЪР НА

РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И

БЛАГОУСТРОЙСТВОТО:
ЗАВЕРЯВАМ:

МИНИСТЪР НА

РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И

БЛАГОУСТРОЙСТВОТО 
СПИСЪК

на строителните продукти от обхвата на разрешение № РОССП – 05 от 12.11.2007 г. от регистъра на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за оценяване на съответствието, издадено на „Ен Джи Ен” - ООД - гр. Хасково
(в сила от 9.02.2009 г.)
	Наименование на продукта и пореден номер на групата строителни продукти съгласно чл. 55 от НСИСОССП
	Номер и заглавие на българския стандарт, стандарт, еквивалентен на БДС; българско техническо одобрение
	Процедури за оценяване на съответствието съгласно чл. 55 от НСИСОССП

	1. Бетон, изготвен в заводски условия – ал. 2 


	БДС EN 206-1:2002+А1:2006+А2:2006

Бетон. Част 1: Спецификация, свойства, производство и съответствие

БДС EN 206-1/NA:2008

Бетон. Част 1: Спецификация, свойства, производство и съответствие. Национално приложение (НП) на БДС EN 206-1:2002

	сертификация на строителния продукт

	2. Армировка за стоманобетонни конструкции - ал. 2, т. 2
	БДС 1162:1988
Въжета стоманени поцинковани от нисковъглероден тел

БДС ЕN 10080:2005 

Стомана за армиране на бетон. Заваряема армировъчна стомана. Общи условия
БДС 4758-2008
Стомана за армиране на стоманобетонни конструкции. Заваряема армировъчна стомана В 235 и В 420
БДС 5267-1974 

Стомана студеноприщипната за армиране на стоманобетонни конструкции

БДС 9252:2007 

Стомана за армиране на стоманобетонни конструкции. Заваряема армировъчна стомана В 500 БДС 9251:1989 

Тел стоманен кръгъл за армиране на предварително напрегнати стоманобетонни конструкции

БДС 16750:1988 

Въжета стоманени. Технически изисквания

	сертификация на строителния продукт

	3. Полимерни тръби и фасонни части за вода, предназначена за човешко потребление – ал. 2, т. 4
	БДС EN 12201-2:2005
Пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване. Полиетилен (РЕ). Част 2: Тръби

БДС EN 12201-3:2005

Пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване. Полиетилен (РЕ). Част 3: Свързващи части

БДС EN 12201-4:2005

Пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване. Полиетилен (РЕ). Част 4: Вентили

БДС EN ISO 15874-2:2006
БДС EN ISO 15874-2/А1:2008
Пластмасови тръбопроводни системи за инсталации за топла и студена вода. Полипропилен (РР). Част 2: Тръби

БДС EN ISO 15874-3:2006
Пластмасови тръбопроводни системи за инсталации за топла и студена вода. Полипропилен (РР) Част 3: Свързващи части
БДС EN 1796:2006

Пластмасови тръбопроводни системи за напорно или безнапорно водоснабдяване. Усилени със стъклени влакна термореактивни пластмаси (GRP) на основата на ненаситени полиестерни смоли (UP)

	сертификация на строителния продукт


	
	БДС EN 13476-1:2008 

Пластмасови тръбопроводни системи за безнапорно подземно отводняване и отвеждане на отпадъчни води. Tръбопрoвoдни системи с многослойни стени от непластифициран поливинилхлорид (PVC-U), полипропилен (PP) и полиетилен (РЕ). Част 1: Общи изисквания и експлоатационни характеристики 

БДС EN 13476-2:2008 

Пластмасови тръбопроводни системи за безнапорно подземно отводняване и отвеждане на отпадъчни води. Тръбопрoвoдни системи с многослойни стени от непластифициран поливинилхлорид (PVC-U), полипропилен (PP) и полиетилен (РЕ). Част 2: Изисквания за тръби и свързващи части с гладки вътрешни и външни стени и за системите тип А 
БДС EN 13476-3:2008 
Пластмасови тръбопроводни системи за безнапорно подземно отводняване и отвеждане на отпадъчни води. Тръбопрoвoдни системи с многослойни стени от непластифициран поливинилхлорид (PVC-U), полипропилен (PP) и полиетилен (РЕ). Част 3: Изисквания за тръби и свързващи части с гладка вътрешна и профилирана външна повърхност и за системите тип В 


	


Забележка. Този списък актуализира цитираните техническите спецификации и заменя списъка от 12.11.2007 г.
*Разрешението обхваща и оценка на съответствието на строителните продукти от заверения списък с национални технически одобрения (НТО) и с български нормативни актове по проектиране и строителство до изтичане срока на действието на НТО или до влизане в сила на хармонизирани европейски стандарти.
АКТУАЛИЗАЦИЯ  НА  СПИСЪК

на строителните продукти от обхвата на разрешение № РОССП – 05 от 12.11.2007 г. от регистъра на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за оценяване на съответствието, издадено на „Ен Джи Ен” - ООД - гр. Хасково

(в сила от 1.09.2011 г.)

	Наименование на продукта и пореден номер на групата строителни продукти съгласно чл. 55 от НСИСОССП
	Номер и заглавие на българския стандарт, стандарт, еквивалентен на БДС; българско техническо одобрение
	Процедури за оценяване на съответствието съгласно чл. 55 от НСИСОССП

	1. Бетон, изготвен в заводски условия – ал. 2 


	БДС EN 206-1:2002+А1:2006+А2:2006

Бетон. Част 1: Спецификация, свойства, производство и съответствие

БДС EN 206-1/NA:2008

Бетон. Част 1: Спецификация, свойства, производство и съответствие. Национално приложение (НА) на БДС EN 206-1:2002

	сертификация на строителния продукт

	2. Армировка за стоманобетон-ни конструкции - ал. 2, т. 2
	БДС 1162:1988

Въжета стоманени поцинковани 
от нисковъглероден тел

БДС ЕN 10080:2005 

Стомана за армиране на бетон. Заваряема армировъчна стомана. 
Общи положения
БДС 4758-2008

Стомана за армиране на стоманобетонни конструкции. Заваряема армировъчна стомана В 235 и В 420
БДС 5267-1974 

Стомана студеноприщипната за армиране на стоманобетонни конструкции

БДС 9252:2007 

Стомана за армиране на стоманобетонни конструкции. Заваряема армировъчна стомана В 500 БДС 9251:1989 

Тел стоманен кръгъл за армиране на предварително напрегнати стоманобетонни конструкции

БДС 16750:1988 

Въжета стоманени. Технически изисквания
	сертификация на строителния продукт

	3. Полимерни тръби и фасонни части за вода, предназначена за човешко потребление – ал. 2, т. 4
	БДС EN 12201-2:2005

Пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване. Полиетилен (РЕ). 
Част 2: Тръби

БДС EN 12201-3:2005

Пластмасови тръбопроводни системи 
за водоснабдяване. Полиетилен (РЕ). 
Част 3: Свързващи части

БДС EN 12201-4:2005

Пластмасови тръбопроводни системи 
за водоснабдяване. Полиетилен (РЕ).
 Част 4: Вентили

БДС EN ISO 15874-2:2006

БДС EN ISO 15874-2/А1:2008
Пластмасови тръбопроводни системи 

за инсталации за топла и студена вода. Полипропилен (РР). Част 2: Тръби

БДС EN ISO 15874-3:2006

Пластмасови тръбопроводни системи 

за инсталации за топла и студена вода. Полипропилен (РР) 
Част 3: Свързващи части

БДС EN 1796:2006+А1:2009
Пластмасови тръбопроводни системи
 за напорно или безнапорно водоснабдяване. Усилени със стъклени влакна термореактивни пластмаси (GRP) на основата на ненаситени полиестерни смоли (UP)

	сертификация на строителния продукт


	
	БДС EN 13476-1:2008 

Пластмасови тръбопроводни системи за безнапорни подземни отводняване и канализация. Tръбопрoвoдни системи със сложно структурирана конструкция на стената от непластифициран поливинилхлорид (PVC-U), полипропилен (PP) и полиетилен (РЕ). Част 1: Общи изисквания и експлоатационни характеристики 

БДС EN 13476-2:2008 

Пластмасови тръбопроводни системи за безнапорни подземни отводняване и канализация. Tръбопрoвoдни системи със сложно структурирана конструкция на стената от непластифициран поливинилхлорид (PVC-U), полипропилен (PP) и полиетилен (РЕ). Част 2: Изисквания за тръби и свързващи части с гладка вътрешна и външна повърхност и за система тип А 
БДС EN 13476-3:2008 + A1:2009
Пластмасови тръбопроводни системи за безнапорни подземни отводняване и канализация. Tръбопрoвoдни системи със сложно структурирана конструкция на стената от непластифициран поливинилхлорид (PVC-U), полипропилен (PP) и полиетилен (РЕ). Част 3: Изисквания за тръби и свързващи части с гладка вътрешна и профилирана външна повърхност и за система тип В 


	


Забележка. Този списък актуализира цитираните техническите спецификации и заменя списъка от  17.08.2010 г.
*Разрешението обхваща и оценка на съответствието на строителните продукти от заверения списък с национални технически одобрения (НТО) и с български нормативни актове по проектиране и строителство до изтичане срока на действието на НТО или до влизане в сила на хармонизирани европейски стандарти.
