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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

Р А З Р Е Ш Е Н И Е

за оценяване на съответствието на строителни продукти

№ РОССП – 18 от 7.12.2009 г.
На основание чл. 9, ал. 2, т. 1 от Закона за техническите изисквания към продуктите, чл. 169а, ал. 2 от Закона за устройство на територията и чл. 52, ал. 2 от Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти (НСИСОССП)
РАЗРЕШАВАМ  НА

„ТЮФ  РЕЙНЛАНД  БЪЛГАРИЯ”  ЕООД

с регистрационен номер 18 от регистъра на Министерството на регионалното развитие и благоустройството

със седалище и адрес на управление гр. София, ул. “Триадица” № 5 А, ет. 3, фирмено дело № 4315/96 г. на Софийски градски съд, EИК 121059907, представлявано от Станислав Владимиров – управител,

да извършва оценяване на съответствието на строителните продукти, посочени в заверения списък, който е неразделна част от настоящото разрешение, като орган за сертификация на продукти и орган за сертификация на системи за производствен контрол съгласно част трета на НСИСОССП.
РОСЕН  ПЛЕВНЕЛИЕВ:

Министър на регионалното развитие

и благоустройството


ЗАВЕРЯВАМ:

МИНИСТЪР НА

РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И

БЛАГОУСТРОЙСТВОТО 
СПИСЪК

на строителните продукти от обхвата на разрешение № РОССП – 18 от 7.12.2009 г. от регистъра на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за оценяване на съответствието, издадено на 
„ТЮФ РЕЙНЛАНД БЪЛГАРИЯ” ЕООД, гр. СОФИЯ
	Наименование на продукта и пореден номер на групата строителни продукти съгласно чл. 55 от НСИСОССП 

	Номер и заглавие на българския стандарт, стандарт, еквивалентен на БДС; българско техническо одобрение 
	Процедури за оценяване на съответствието съгласно чл. 55 НСИСОССП

	1. Бетон, изготвен  в заводски условия – ал. 2
	БДС EN 206-1:2002

БДС EN 206-1:2002/А1:2006
БДС EN 206-1:2002/А2:2006
Бетон. Част 1: Спецификация, свойства, производство и съответствие
БДС EN 206-1/ HА:2008 
Национално приложение към 
БДС ЕN 206-1:2002 

	сертификация на строителния продукт



	2. Стомана за армиране и изделия от нея за стомано-бетонн конструкции – ал.2, т.2 
	БДС 1162:1988
Въжета стоманени поцинковани от нисковъглероден тел

БДС 4758:2008
Стомани за армиране на стоманобетонни конструкции. Заваряема армировъчна стомана 

В235 и В420
БДС 5267:1974
Стомана студеноприщипната за армиране на стоманобетонни конструкции

БДС 9251:1989
Тел стоманен кръгъл за армиране на предварително напрегнати стоманобетонни конструкции

БДС 9252:2007
Стомана за армиране на стоманобетонни конструкции. Заваряема армировъчна стомана В500
БДС 16750:1988
Въжета стоманени. Технически изисквания.

БДС EN 10080:2005

Стомани за армиране на стоманобетонни конструкции. Заваряема армировъчна стомана. Общи положения.


	сертификация на строителния продукт



	3. Продукти от метал, елементи за метални конструкции и съединителни средства за тях – ал. 3, т. 1
	БДС EN 10021:2008

Стомана и стоманени изделия. Общи технически условия на доставка на продукти от стомана
БДС ЕN 10024:2001
Горещовалцувани  I-профили със скосени рамена. Допустими отклонения от формата и размерите

БДС ЕN 10029:1997
Листове стоманени горещовалцувани с дебелина, не по-малка от 3 mm. Допустими отклонения от размерите, формата и масата 

БДС EN 10034:2001
I и Н-профили от конструкционна стомана. Допустими отклонения от формата и размерите

БДС EN 10048:2000
Горещовалцувани тесни стоманени ленти. Допустими отклонения от размерите и формата

БДС EN 10051:2002+А1:2002
Лист и лента непрекъснато горещовалцувани от нелегирана и ле-гирана стомана без покритие. Допусти-ми отклонения от формата и размерите

БДС EN 10055:2001
Горещовалцувани равнораменни Т- профили със закръглени ръбове и ъгли. Размери и допустими отклонения от формата и размерите
БДС EN 10056-1:1999
Равнораменни и неравнораменни ъглови профили от конструкционна стомана. Част 1: Размери
БДС EN 10056-2:1999
Равнораменни и неравнораменни ъглови профи-ли от конструкционна стомана. Част 2: Допустими отклонения от формата и размерите

БДС EN 10058:2005
Горещовалцувани плоски стоманени пръти с общо предназначение. Размери и допустими отклонения от формата и размерите
БДС EN 10059:2005
Горещовалцувани квадратни стоманени пръти с общо предназначение. Размери и допустими отклонения от формата и размерите

	сертификация на производствения контрол


	
	БДС EN 10060:2005
Горещовалцувани кръгли сто манени пръти с общо предназначение. 
Размери и допустими отклонения 
от формата и размерите

БДС EN 10061:2005

Горещовалцувани шестостенни стоманени пръти с общо предназначение. Размери и допустими отклонения от формата и размерите

БДС EN 10067:2000
Горещовалцувани "булбови" профили. Размери и допустими отклонения от формата, размерите и масата

БДС ЕN 10088-2:2005  

Корозионноустойчиви стомани. 
Част 2: Технически условия на доставка за тънък / дебел лист и лента от корозионноустойчиви стомани
 с общо предназначение
БДС ЕN 10088-3:2005
Корозионноустойчиви стомани.
Част 3: Технически условия на доставка за полупродукти, пръти, валцдрат, тел, профили и калибровани продукти от корозионноустойчиви стомани с общо предназначение 

БДС EN 10111:2009

Непрекъснато горещовалцувани стоманен лист и лента от нисковъгле-родна стомана, предназначени за студено формуване. Технически условия на доставка

БДС ЕN 10130:2007
 Студеновалцувани плоски продукти от нисковъглеродна стомана, предназна-чени за студена пластична деформация. Технически условия на доставка
БДС ЕN 10131:2006 
Студеновалцувани плоски изделия без покритие от нисковъглеродна стомана и от стомана с повишена граница на провлачане, предназначени за студена пластична деформация. Допустими

отклонения от размерите и формата
БДС ЕN 10143:2006 

Листове и ленти стоманени с непрекъснато горещо нанесено метално покритие. Допустими отклонения от размерите и формата 

	сертификация на производствения контрол


	
	БДС ЕN 10149-1:2000 

Горещовалцувани плоски продукти 
за студено формуване от стомана с висока граница на провлачане. 
Част 1: Общи условия на доставка

БДС ЕN 10149-2:2000 

Горещовалцувани плоски продукти за студено формуване от стомана с висока граница на провлачане. Част 2: Условия на доставка за термомеханично валцувани стомани

БДС ЕN 10149-3:2000 

Горещовалцувани плоски продукти за студено формуване от стомана с висока граница на провлачане. Част 3: Условия на доставка за нормализирани или нормализиращо валцувани стомани
БДС ЕN 10152:2009 

Студеновалцувани плоски стоманени продукти за студено формуване с елек-тролитно нанесено цинково покритие. Технически условия за доставка
БДС EN 10162:2003
Студеновалцувани стоманени профили. Технически условия на доставка. Допустими отклонения от размерите и
напречното сечение
БДС ЕN 10163-1:2005

Изисквания за състояние на повърхността при доставка на горещовалцувани стоманени листове, широкоивична стомана и профили.
Част 1: Общи изисквания

БДС ЕN 10163-2:2005
Изисквания за състояние на повър-хността при доставка на горещовал-цувани стоманени листове.Част 2: Листове и широкоивична стомана

БДС ЕN 10163-3:2005
Изисквания за състояние на повърхността при доставка на горещовалцувани стоманени листове, широкоивична стомана и профили. 
Част 3: Профили

БДС ЕN 10164:2005
Стоманени продукти с подобрени якостни свойства по направление на дебелината на продукта. Технически условия на доставка


	сертификация на производствения контрол


	
	БДС ЕN 10202:2004
Студеновалцувани продукти с покритие. Електролитно покалаена ламарина и стомана с електролитно покритие от хром / хромен оксид
БДС EN 10225:2002 
БДС EN 10225:2002/АС:2003
Заваряеми конструкционни стомани за неподвижно закрепени крайбрежни конструкции. Технически условия на доставка
БДС EN 10248-1:2000 

Горещовалцувани листове от нелегирана стомана за шпунтови профили. Част 1: Технически условия за доставка

БДС EN 10279:2000
Горещовалцувани стоманени U-профили. Допустими отклонения от формата, размерите и масата

БДС ЕN 10346:2009

Плоски стоманени продукти с непре-къснато горещо нанесено покритие. Технически условия на доставка
БДС ЕN ISO 9445:2006

Непрекъснато студено валцувани тесни и широки ленти, дебел/тънък листи отрязани дължини от корозионноус-тойчива стомана. Допустими отклонения от размерите и формата 

БДС EN 1090-1:2009

Изпълнение на стоманени конструкции и конструкции от алуминиеви сплави. Част 1: Изисквания за оценяване на съответствието на конструктивни елементи

БДС EN  1090-2:2008

Изпълнение на стоманени конструкции и конструкции от алуминиеви сплави. Част 2: Технически изисквания за стоманени конструкции 

БДС EN 1090-3:2008

Изпълнение на стоманени конструкции и конструкции от алуминиеви сплави. Част 3: Технически изисквания за конструкции от алуминиеви сплави

	сертификация на производствения контрол


	
	БДС ЕN ISO 3834:2006, части 1,2,3,4,5

Изисквания за качество при заваряване чрез стопяване на метални материали.

Част 1: Критерии за избор на подхо-дящи изисквания за ниво на качество 

Част 2: Обширни изисквания 
за качество 
Част 3: Стандартни изисквания
 за качество 

Част 4: Начални изисквания за качество

Част 5: Документи, с които е необходимо да се потвърди съответствието с изискванията за качество на ISO 3834-2, ISO 3834-3
 или ISO 3834-4 

БДС 530:1980

Нитове. Общи технически изисквания.
БДС 1960:1973

Гайки кръгли. Технически изисквания.

БДС 3202:1988

Шайби. Технически изисквания, прави-ла за приемане и методи за контрол.

БДС 3956:1970

Щифтове жлебови пасовъчни. 
Размери и технически изисквания.

БДС 5619:1973

Болтове, винтове и шпилки. Номинални дължини на стеблото и  резбата

БДС 6350:1967

Болтове, винтове и гайки. 
Технически изисквания на доставката. Защита на повърхността.

БДС 6362:1973
Болтове, нитове, шпилки и гайки. Технически изисквания към доставката. Качество на повърхнините.

БДС 7440:1986

Щифтове. Технически изисквания.

БДС 11196:1973

Винтове за метални листове. Технически изисквания.
БДС EN 26157-1:2003
Свързващи елементи. Дефекти на повърхнината. Част 1: Болтове, винтове и шпилки с общо предназначение.

БДС EN ISO 1234:2003

Шплинтове. 
БДС EN ISO 6157-2:2006

Свързващи елементи. Дефекти на повърхнината.Част 2: Гайки 


	сертификация на производствения контрол


	4. Продукти в контакт с вода за човешко потребление – ал. 2, т. 4

	БДС 1161:1989

Кранове конусни 3/8"

БДС 1741:1975
Арматура водопроводна удължители. 
Основни размери
БДС 2545:1977

Части фасонни чугунени за водопроводи. Технически изисквания

БДС 2732:1988

Арматура водопроводна. Шибъри

БДС 3415:1979
Арматура водопроводна. Вентил противопожарен стенен "2"

БДС 3896:1977

Кранове спирателни

БДС 3897:1975

Кранове спирателни двупътни

БДС 5583:1974

Вентили спирателни тротоарни

БДС 10896:1973

Клапа с поплавък за водоснабдителни съоръжения

БДС 13620:1987

Арматура водопроводна. Вентили спирателни чугунени

БДС 13850:1976

Арматура стоманена неръждаема. Вентили пневматични двупътни и трипътни

БДС 13851:1980 

Арматура стоманена неръждаема.

Кранове сферични двупътни

БДС 14060:1977
Арматура стоманена неръждаема. Вакуумвентил
БДС 14061:1977

Арматура стоманена неръждясваща. Кранове едноклапанни и двуклапанни

БДС 14062:1977
Арматура стоманена неръждаема. Вентили предпазни

БДС 14063:1977

Арматура стоманена неръждаема. 

Вентили ъглови двупътни и трипътни

БДС 14922:1979

Арматура стоманена неръждаема. Клапани възвратни

БДС 16551:1986

Арматура тръбопроводна. 
Кранове сферични
	сертификация на строителния продукт



	
	БДС EN 200:2008

Санитарна арматура. Вентили и смесители за водоснабдителни системи вид 1 и вид 2. Основни технически изисквания
БДС EN 248:2003

Санитарна арматура. Общи изисквания за електролитни покрития от Ni-Cr
БДС EN 274-1:2004

Водоотвеждащи арматури
 за санитарни прибори. 

Част 1: Изисквания

БДС EN 274-3:2004

Водоотвеждащи арматури 
за санитарни прибори. 

Част 3: Управление на качеството
БДС EN 545:2007

Тръби, фасонни части и принадлежности от сферографитен чугун и съединенията им за водопро-води. Изисквания и методи за изпитване

БДС EN 817:2008

Санитарна арматура. Механично настройващи се смесители (PN 10). Основни технически изисквания

БДС EN 1111:2001
Санитарна арматура. 
Термостатични смесители (PN 10). Основни технически изисквания

БДС EN 1112:2008
Душове за санитарна арматура. Изпускателни отвори за душове за санитарна арматура за захранващи системи с вода тип 1 и тип 2. 
Общи технически изисквания
БДС EN 1113:2008
Душове за санитарна арматура. 
Шлаухи за душове за санитарна арматура за захранващи системи с вода тип 1 и 
тип 2. Общи технически изисквания
БДС EN 1286:2001

Санитарна арматура. Механично настройващи се смесители за ниско налягане. Основни технически изисквания

БДС EN 1287:2001

Санитарна арматура. Термостатични смесители за ниско налягане. Основни технически изисквания


	сертификация на строителния продукт



	
	БДС EN 1452-1:2004 

Пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване. Непластифициран поли(винилхлорид) (PVC-U). 

Част 1: Общи положения

БДС EN 1452-2:2004

Пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване. Непластифициран поли (винилхлорид) (PVC-U). Част 2: Тръби

БДС EN 1452-3:2004

Пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване. Непластифициран поли(винилхлорид) (PVC-U). 

Част 3: Свързващи части

БДС EN 1452-4:2004

Пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване. Непластифициран поли(винилхлорид) (PVC-U). Част 4: Вентили и спомагателни приспособления

БДС EN 1717:2001
Защита срещу замърсяване на питейната вода във водоснабдителните инсталации и общи изисквания към устройства за предотвратяване на замърсяване при обратен поток

БДС EN 12201-1:2005
Пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване. Полиетилен (РЕ). Част 1: Общи положения
БДС EN 12201-2:2005

Пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване. Полиетилен (РЕ). 

Част 2: Тръби
БДС EN 12201-3:2005

Пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване. Полиетилен (РЕ). 

Част 3: Свързващи части
БДС EN 12201-4:2005

Пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване. Полиетилен (PE). 

Част 4: Вентили

БДС EN 13280:2006

Изисквания за усилени със стъклени влакна цистерни с монолитна и съставена от части конструкция за надземно съхраняване на студена вода


	сертификация на строителния продукт



	
	БДС EN 13828:2004

Арматури за сгради. Ръчно задвижвани сферични вентили от медни сплави и корозионноустойчива стомана за водоснабдяване с питейна вода в сгради. Изпитвания и изисквания
БДС ЕN 14154-1:2006 / A1:2007
Водомери. Част 1: Общи изисквания
БДС EN ISO 15874-1:2006
Пластмасови тръбопроводни системи за инсталации за топла и студена вода. Полипропилен (PP).
Част 1: Общи изисквания
БДС EN ISO 15874-2:2006
БДС EN ISO 15874-2/A1:2008

Пластмасови тръбопроводни системи за инсталации за топла и студена вода. Полипропилен (PP).
Част 2: Тръби. Изменение 1

БДС EN ISO 15874-3:2006
Пластмасови тръбопроводни системи за инсталации за топла и студена вода
Полипропилен (PP). 
Част 3: Свързващи части 

БДС EN ISO 15875-1:2004

БДС EN ISO 15875-1/A1:2008

Пластмасови тръбопроводни системи за инсталации за топла и студена вода. Омрежен полиетилен (PE-X). 
Част 1: Общи положения. 

БДС EN ISO 15875-2:2004

БДС EN ISO 15875-2/A1:2008

Пластмасови тръбопроводни системи за инсталации за топла и студена вода. Омрежен полиетилен (PE-X). 
Част 2: Тръби  

БДС EN ISO 15875-3:2004
Пластмасови тръбопроводни системи за инсталации за топла и студена вода. Омрежен полиетилен (PE-X). 
Част 3: Свързващи части 

БДС EN ISO 15876-1:2004
Пластмасови тръбопроводни системи за инсталации за топла и студена вода. Полибутен (PВ). 

Част 1: Общи положения 

	сертификация на строителния продукт



	
	БДС EN ISO 15876-2:2004
Пластмасови тръбопроводни системи за инсталации за топла и студена вода. Полибутен (PВ). 

Част 2: Тръби 

БДС EN ISO 15876-3:2004

Пластмасови тръбопроводни системи за инсталации за топла и студена вода. Полибутен (PВ). 

Част 3: Свързващи части
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	5. Метални закотвящи устройства (анкери) за бетон и зидария – ал. 3, т. 12
	БДС 3905:1974

Болтове анкърни. Размери

БДС 3907:1974
Гайки за анкерни болтове. Размери

БДС 3958:1973
Болтове фундаментни с понижена точност. Размери.

БДС 13441:1976
Закотвящи приспособления за армировъчни телове при предварително напрегнати конструкции

БДС EN 845-1:2004 +A1:2008
Технически изисквания за 
спомагателни елементи за зидария. 
Част 1: Анкери, опънни връзки,
 скоби за окачване и конзоли

БДС EN 10164:2005

Стоманени изделия с подобрени якостни свойства по направление 
на дебелината на продукта. 
Технически условия на доставка
БДС EN 26157-3:2003
Свързващи елементи. Дефекти на повърхнината. Част 3: Болтове, винтове и шпилки за специално предназначение 
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* Разрешението обхваща и оценка на съответствието на строителни продукти от заверения списък с национални технически одобрения (НТО) и с български нормативни актове по проектиране и строителство до изтичане срока на действието на НТО или до влизане в сила на хармонизирани европейски стандарти.
ЗАВЕРЯВАМ:

МИНИСТЪР НА

РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И

БЛАГОУСТРОЙСТВОТО 
АКТУАЛИЗАЦИЯ НА СПИСЪК

на строителните продукти от обхвата на разрешение № РОССП – 18 от 7.12.2009 г. от регистъра на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за оценяване на съответствието, издадено на 
„ТЮФ РЕЙНЛАНД БЪЛГАРИЯ” ЕООД, гр. СОФИЯ
(в сила от 31.03.2011 г.)
	Наименование на продукта и пореден номер на групата строителни продукти съгласно чл. 55 от НСИСОССП 

	Номер и заглавие на българския стандарт, стандарт, еквивалентен на БДС; българско техническо одобрение 
	Процедури за оценяване на съответствието съгласно чл. 55 НСИСОССП

	1. Бетон, изготвен  в заводски условия – ал. 2
	БДС EN 206-1:2002

БДС EN 206-1:2002/А1:2006
БДС EN 206-1:2002/А2:2006
Бетон. Част 1: Спецификация, свойства, производство и съответствие
БДС EN 206-1/ NA:2008 
Бетон. Част 1: Спецификация, свойства, производство и съответствие. Национално приложение (НА) на БДС EN 206-1:2002
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	2. Стомана за армиране и изделия от нея за стомано-бетонн конструкции – ал.2, т.2 
	БДС 1162:1988
Въжета стоманени поцинковани от нисковъглероден тел

БДС 4758:2008
Стомани за армиране на стоманобетонни конструкции. Заваряема армировъчна стомана 
В235 и В420
БДС 5267:1974
Стомана студеноприщипната за армиране на стоманобетонни конструкции

БДС 9251:1989
Тел стоманен кръгъл за армиране на предварително напрегнати стоманобетонни конструкции

БДС 9252:2007
Стомана за армиране на стоманобетонни конструкции. Заваряема армировъчна стомана В500
БДС 16750:1988
Въжета стоманени. Технически изисквания.

БДС EN 10080:2005

Стомани за армиране на бетон. Заваряема армировъчна стомана. Общи положения.
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	3. Продукти от метал, елементи за метални конструкции и съединителни средства за тях – ал. 3, т. 1
	БДС EN 10021:2008

Общи технически условия на доставка на продукти от стомана
БДС ЕN 10024:2001
Горещовалцувани  I-профили със скосени рамене. Допустими отклонения от формата и размерите

БДС ЕN 10029:1997
Листове стоманени горещовалцувани с дебелина, не по-малка от 3 mm. Допустими отклонения от размерите, формата и масата 

БДС EN 10034:2001
I и Н-профили от конструкционна стомана. Допустими отклонения от формата и размерите

БДС EN 10048:2000
Горещовалцувани тесни стоманени ленти. Допустими отклонения от размерите и формата

БДС EN 10051:2002+А1:2002
Лист и лента непрекъснато горещовалцувани от нелегирана и ле-гирана стомани без покрития. Допусти-ми отклонения от размерите и формата 

БДС EN 10055:2001
Горещовалцувани равнораменни Т- профили със закръглени ръбове и ъгли. Размери и допустими отклонения от формата и размерите
БДС EN 10056-1:1999
Равнораменни и неравнораменни ъглови профили от конструкционна стомана. Част 1: Размери
БДС EN 10056-2:1999
Равнораменни и неравнораменни ъглови профили от конструкционна стомана. Част 2: Допустими отклонения от формата и размерите

БДС EN 10058:2005
Горещовалцувани плоски стоманени пръти с общо предназначение. Размери и допустими отклонения от формата и размерите
БДС EN 10059:2005
Горещовалцувани квадратни стоманени пръти с общо предназначение. Размери и допустими отклонения от формата и размерите
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	БДС EN 10060:2005
Горещовалцувани кръгли стоманени пръти с общо предназначение. 
Размери и допустими отклонения 
от формата и размерите

БДС EN 10061:2005

Горещовалцувани шестостенни стоманени пръти с общо предназначение. Размери и допустими отклонения от формата и размерите

БДС EN 10067:2000
Горещовалцувани "булбови" профили. Размери и допустими отклонения от формата, размерите и масата

БДС ЕN 10088-2:2005  

Корозионноустойчиви стомани. 
Част 2: Технически условия на доставка за тънък / дебел лист и лента от корозионноустойчиви стомани
 с общо предназначение
БДС ЕN 10088-3:2005
Корозионноустойчиви стомани.
Част 3: Технически условия на доставка за полупродукти, пръти, валцдрат, тел, профили и калибровани продукти от корозионноустойчиви стомани с общо предназначение 

БДС EN 10111:2009

Непрекъснато горещовалцувани стоманени лист и лента от нисковъгле-родна стомана за студена пластична деформация. Технически условия на доставка

БДС ЕN 10130:2007
 Студеновалцувани плоски продукти от нисковъглеродна стомана, предназна-чени за студена пластична деформация. Технически условия на доставка
БДС ЕN 10131:2006 
Студеновалцувани плоски продукти без покритие от цинк или цинк-никел от нисковъглеродна стомана и от стомана с повишена граница на провлачане, предназначени за студена пластична деформация. Допустими

отклонения от размерите и формата
БДС ЕN 10143:2006 

Листове и ленти стоманени с непрекъснато горещонанесено метално покритие. Допустими отклонения от размерите и формата 
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	БДС ЕN 10149-1:2000 

Горещовалцувани плоски продукти 
за студено формуване от стомана с висока граница на провлачане. 
Част 1: Общи условия на доставка

БДС ЕN 10149-2:2000 

Горещовалцувани плоски продукти за студено формуване от стомана с висока граница на провлачане. Част 2: Условия на доставка за термомеханично валцувани стомани

БДС ЕN 10149-3:2000 

Горещовалцувани плоски продукти за студено формуване от стомана с висока граница на провлачане. Част 3: Условия на доставка за нормализирани или нормализиращо валцувани стомани
БДС ЕN 10152:2009 

Студеновалцувани плоски стоманени продукти за студено формуване с елек-тролитно нанесено цинково покритие. Технически условия за доставка
БДС EN 10162:2003
Студеновалцувани стоманени профили. Технически условия на доставка. Допустими отклонения от размерите и
напречното сечение
БДС ЕN 10163-1:2005

Изисквания за състояние на повърхността при доставка на горещовалцувани стоманени листове, широкоивична стомана и профили.
Част 1: Общи изисквания

БДС ЕN 10163-2:2005
Изисквания за състояние на повър-хността при доставка на горещовал-цувани стоманени листове широкоивична стомана и профили.Част 2: Листове и широкоивична стомана
БДС ЕN 10163-3:2005
Изисквания за състояние на повърхността при доставка на горещовалцувани стоманени листове, широкоивична стомана и профили. 
Част 3: Профили

БДС ЕN 10164:2005
Стоманени продукти с подобрени якостни свойства по направление на дебелината на продукта. Технически условия на доставка
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	БДС ЕN 10202:2004
Студеновалцувани продукти с покритие. Електролитно покалаена ламарина и стомана с електролитно покритие от хром / хромен оксид
БДС EN 10225:2009
Заваряеми конструкционни стомани за неподвижно закрепени крайбрежни конструкции. Технически условия на доставка
БДС EN 10248-1:2000
Горещовалцувани листове от нелегирана стомана за шпунтови профили. Част 1: Технически условия за доставка

БДС EN 10279:2000
Горещовалцувани стоманени U-профили. Допустими отклонения от формата, размерите и масата

БДС ЕN 10346:2009

Плоски стоманени продукти с непре-къснато горещо нанесено покритие. Технически условия на доставка
БДС ЕN ISO 9445:2006

Непрекъснато студено валцувани тесни и широки ленти, дебел/тънък листи отрязани дължини от корозионноус-тойчива стомана. Допустими отклонения от размерите и формата

БДС EN 1090-1:2009

Изпълнение на стоманени конструкции и конструкции от алуминиеви сплави. Част 1: Изисквания за оценяване на съответствието на конструктивни елементи

БДС EN  1090-2:2008

Изпълнение на стоманени конструкции и конструкции от алуминиеви сплави. Част 2: Технически изисквания за стоманени конструкции

БДС EN 1090-3:2008

Изпълнение на стоманени конструкции и конструкции от алуминиеви сплави. Част 3: Технически изисквания за конструкции от алуминиеви сплави
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	БДС ЕN ISO 3834:2006, части 1,2,3,4,5

Изисквания за качество при заваряване чрез стопяване на метални материали.

Част 1: Критерии за избор на подхо-дящи изисквания за ниво на качество 

Част 2: Обширни изисквания 
за качество 
Част 3: Стандартни изисквания
 за качество 

Част 4: Начални изисквания за качество

Част 5: Документи, с които е необходимо да се потвърди съответствието с изискванията за качество на ISO 3834-2, ISO 3834-3
 или ISO 3834-4 

БДС 530:1980

Нитове. Общи технически изисквания.
БДС 1960:1973

Гайки кръгли. Технически изисквания.

БДС 3202:1988

Шайби. Технически изисквания, прави-ла за приемане и методи за контрол.

БДС 3956:1970

Щифтове жлебови пасовъчни. 
Размери и технически изисквания.

БДС 5619:1973

Болтове, винтове и шпилки. Номинални дължини на стеблото и  резбата

БДС 6350:1967

Болтове, винтове и гайки. 
Технически изисквания на доставката. Защита на повърхността.

БДС 6362:1973
Болтове, нитове, шпилки и гайки. Технически изисквания към доставката. Качество на повърхнините.

БДС 7440:1986

Щифтове. Технически изисквания.

БДС 11196:1973

Винтове за метални листове. Технически изисквания.
БДС EN 26157-1:2003
Свързващи елементи. Дефекти на повърхнината. Част 1: Болтове, винтове и шпилки с общо предназначение.

БДС EN ISO 1234:2003

Шплинтове. 
БДС EN ISO 6157-2:2006

Свързващи елементи. Дефекти на повърхнината.Част 2: Гайки 
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	4. Продукти в контакт с вода за човешко потребление – ал. 2, т. 4

	БДС 1161:1989

Кранове конусни 3/8"

БДС 1741:1975
Арматура водопроводна удължители. 
Основни размери
БДС 2545:1977

Части фасонни чугунени за водопроводи. Технически изисквания

БДС 2732:1988

Арматура водопроводна. Шибъри

БДС 3415:1979
Арматура водопроводна. Вентил противопожарен стенен "2"

БДС 3896:1977

Кранове спирателни

БДС 3897:1975

Кранове спирателни двупътни

БДС 5583:1974

Вентили спирателни тротоарни

БДС 10896:1973

Клапа с поплавък за водоснабдителни съоръжения

БДС 13620:1987

Арматура водопроводна. Вентили спирателни чугунени

БДС 13850:1976

Арматура стоманена неръждаема. Вентили пневматични двупътни и трипътни

БДС 13851:1980 

Арматура стоманена неръждаема.

Кранове сферични двупътни

БДС 14060:1977
Арматура стоманена неръждаема. Вакуумвентил
БДС 14061:1977

Арматура стоманена неръждясваща. Кранове едноклапанни и двуклапанни

БДС 14062:1977
Арматура стоманена неръждаема. Вентили предпазни

БДС 14063:1977

Арматура стоманена неръждаема. 

Вентили ъглови двупътни и трипътни

БДС 14922:1979

Арматура стоманена неръждаема. Клапани възвратни

БДС 16551:1986

Арматура тръбопроводна. 
Кранове сферични
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	БДС EN 200:2008

Санитарна арматура. Вентили и смесители за водоснабдителни системи вид 1 и вид 2. Основни технически изисквания
БДС EN 248:2003

Санитарна арматура. Общи изисквания за електролитни покрития от Ni-Cr
БДС EN 274-1:2004

Водоотвеждащи арматури
 за санитарни прибори. 

Част 1: Изисквания

БДС EN 274-3:2004

Водоотвеждащи арматури 
за санитарни прибори. 

Част 3: Управление на качеството
БДС EN 545:2007

Тръби, фасонни части и принадлежности от сферографитен чугун и съединенията им за водопро-води. Изисквания и методи за изпитване

БДС EN 817:2008

Санитарна арматура. Механично настройващи се смесители (PN 10). Основни технически изисквания

БДС EN 1111:2001
Санитарна арматура. 
Термостатни смесители (PN 10). Основни технически изисквания

БДС EN 1112:2008
Душове за санитарна арматура. Изпускателни отвори за душове за санитарна арматура за захранващи системи с вода тип 1 и тип 2. 
Общи технически изисквания
БДС EN 1113:2008
Душове за санитарна арматура. 
Шлаухи за душове за санитарна арматура за захранващи системи с вода тип 1 и 
тип 2. Общи технически изисквания
БДС EN 1286:2001

Санитарна арматура. Механично настройващи се смесители за ниско налягане. Основни технически изисквания

БДС EN 1287:2001

Санитарна арматура. Термостатни смесители за ниско налягане. Основни технически изисквания
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	БДС EN ISO 1452-1:2010 

Пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване и за подземни и надземни отводнителни и канализационни напорни системи. Непластифициран поли(винилхлорид) (PVC-U). 

Част 1: Общи положения

БДС EN ISO 1452-2:2010
Пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване и за подземни и надземни отводнителни и канализационни напорни системи.. Непластифициран поли (винилхлорид) (PVC-U). Част 2: Тръби

БДС EN ISO 1452-3:2010
Пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване и за подземни и надземни отводнителни и канализационни напорни системи. Непластифициран поли(винилхлорид) (PVC-U). 

Част 3: Свързващи части

БДС EN ISO 1452-4:2010
Пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване и за подземни и надземни отводнителни и канализационни напорни системи.. Непластифициран поли(винилхлорид) (PVC-U). Част 4: Вентили и спомагателни приспособления

БДС EN 1717:2001
Защита срещу замърсяване на питейната вода във водоснабдителните инсталации и общи изисквания към устройства за предотвратяване на замърсяване при обратен поток

БДС EN 12201-1:2005
Пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване. Полиетилен (РЕ). Част 1: Общи положения
БДС EN 12201-2:2005

Пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване. Полиетилен (РЕ). 

Част 2: Тръби
БДС EN 12201-3:2005

Пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване. Полиетилен (РЕ). 

Част 3: Свързващи части
БДС EN 12201-4:2005

Пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване. Полиетилен (PE). 

Част 4: Вентили

БДС EN 13280:2006

Изисквания за усилени със стъклени влакна цистерни с монолитна и съставена от части конструкция за надземно съхраняване на студена вода
БДС EN 13828:2004

Арматури за сгради. Ръчно задвижвани сферични вентили от медни сплави и корозионноустойчива стомана за водоснабдяване с питейна вода в сгради. Изпитвания и изисквания
БДС ЕN 14154-1:2005+ A1:2007
Водомери. Част 1: Общи изисквания
БДС EN ISO 15874-1:2006
Пластмасови тръбопроводни системи за инсталации за топла и студена вода. Полипропилен (PP).
Част 1: Общи изисквания
БДС EN ISO 15874-2:2006
БДС EN ISO 15874-2/A1:2008

Пластмасови тръбопроводни системи за инсталации за топла и студена вода. Полипропилен (PP).
Част 2: Тръби. Изменение 1
БДС EN ISO 15874-3:2006
Пластмасови тръбопроводни системи за инсталации за топла и студена вода
Полипропилен (PP). 
Част 3: Свързващи части 

БДС EN ISO 15875-1:2004

БДС EN ISO 15875-1/A1:2008

Пластмасови тръбопроводни системи за инсталации за топла и студена вода. Омрежен полиетилен (PE-X). 
Част 1: Общи положения. 

БДС EN ISO 15875-2:2004

БДС EN ISO 15875-2/A1:2008

Пластмасови тръбопроводни системи за инсталации за топла и студена вода. Омрежен полиетилен (PE-X). 
Част 2: Тръби  
БДС EN ISO 15875-3:2004
Пластмасови тръбопроводни системи за инсталации за топла и студена вода. Омрежен полиетилен (PE-X). 
Част 3: Свързващи части 
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	БДС EN ISO 15876-1:2004
Пластмасови тръбопроводни системи за инсталации за топла и студена вода. Полибутен (PВ). 

Част 1: Общи положения 
БДС EN ISO 15876-2:2004
Пластмасови тръбопроводни системи за инсталации за топла и студена вода. Полибутен (PВ). 

Част 2: Тръби 

БДС EN ISO 15876-3:2004

Пластмасови тръбопроводни системи за инсталации за топла и студена вода. Полибутен (PВ). 

Част 3: Свързващи части
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	5. Метални закотвящи устройства (анкери) за бетон и зидария – ал. 3, т. 12
	БДС 3905:1974

Болтове анкърни. Размери

БДС 3907:1974
Гайки за анкерни болтове. Размери

БДС 3958:1973
Болтове фундаментни с понижена точност. Размери.

БДС 13441:1976
Закотвящи приспособления за армировъчни телове при предварително напрегнати конструкции

БДС EN 845-1:2004 +A1:2008
Технически изисквания за 
спомагателни елементи за зидария. 
Част 1: Анкери, опънни връзки,
 скоби за окачване и конзоли

БДС EN 10164:2005

Стоманени продукти с подобрени якостни свойства по направление 
на дебелината на продукта. 
Технически условия на доставка
БДС EN 26157-3:2003
Свързващи елементи. Дефекти на повърхнината. Част 3: Болтове, винтове и шпилки за специално предназначение 
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Забележка. Този списък актуализира цитираните техническите спецификации и заменя списъка от 7.12.2009 г.

* Разрешението обхваща и оценка на съответствието на строителни продукти от заверения списък с национални технически одобрения (НТО) и с български нормативни актове по проектиране и строителство до изтичане срока на действието на НТО или до влизане в сила на хармонизирани европейски стандарти.
� Забележка: Оценяването на съответствието по чл.55 от НСИСОССП е валидно до 01.01.2012 г. виж Официалния вестник на Европейския съюз от 17.12.2010 г.
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