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    УТВЪРЖДАВАМ: 

МИНИСТЪР НА 

РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И 

БЛАГОУСТРОЙСТВОТО 
РАЗШИРЕНИЕ  № 1 
към Списък на строителните продукти от обхвата на разрешение № CPD 06 – NB 1871   от 08.06.2007 г. за оценяване на съответствието, издадено на 

„Център за изпитване и европейска сертификация” ЕООД, гр. Стара Загора 

с идентификационен номер NB 1871 от регистъра на Европейската комисия 

в сила от 03.11.2008 г. 
	Наименование на продукта и пореден номер на групата строителни продукти съгласно Номенклатурата на видовете продукти от приложение № 1 към чл. 1, т. 2 ”Групи строителни продукти” от наредбата 


	Номер на решение на Европейската комисия и номер и заглавие на българския стандарт, въвеждащ хармонизиран европейски стандарт 
	Система за оценяване на съответст-вието

	1. Предварително изготвени бетонни и стоманобетонни продукти от обикновен бетон, от бетон с леки добавъчни материали и от автокла-вен газобетон ( за носещи конструкции ) – група 5.1
	Решение 99/94/ЕС

БДС EN 1168:2005

БДС EN 1168:2005+А1:2008

Готови бетонни продукти. Плочи с кухини

БДС EN 12794+А1:2007

Готови бетонни продукти. Фундаментни пилоти

БДС EN 12843:2005

Готови бетонни продукти. Мачти и стълбове

БДС EN 14844:2006

Готови бетонни продукти. Кутиеобразни елементи за канали

БДС EN 13224:2004+A1:2007

EN 13224:2004/AC:2005 

Готови бетонни продукти. Оребрени подови елементи

БДС EN 13225:2005

БДС EN 13225:2005/AC:2007

Готови бетонни продукти. Линейни конструктивни елементи
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	БДС EN 13693:2005

Готови бетонни продукти. Специални покривни елементи

БДС EN 13747:2005

БДС EN 13747:2005/AC:2007

Готови бетонни продукти. Подови плочи за подови системи

БДС EN 13978-1:2005

Готови бетонни продукти. Готови бетонни гаражи. Част 1: Изисквания за монолитни армирани гаражи или състоящи се от единични секции с големина на стая

БДС EN 14991:2007

Готови бетонни продукти. Елементи за фундаменти

БДС EN 14992:2007

Готови бетонни продукти. Елементи за стени

БДС EN 15050:2007

Готови бетонни продукти. Елементи за мостове


	

	2. Геопродукти – геосинтетика, геотекстил, георешетки, геомембрани и геомрежи – 
група 22.1
	Решение 96/581/ЕС
БДС EN 13249:2002

БДС EN 13249:2000/A1:2008

Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Характеристики, изисквани при използването им в строителството на пътища и други транспортни площи (с изключение на жп строителство и асфалтови настилки)

БДС EN 13250:2003

БДС EN 13250:2000/A1:2008

Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Характеристики, изисквани за използването им при строителство на жп линии

БДС EN 13251:2002

БДС EN 13251:2000/A1:2008

Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Характеристики, изисквани при използването им в земни съоръжения, фундаменти и подпорни съоръжения

БДС EN 13252:2002

БДС EN 13252:2002/A1:2006

Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Характеристики, изисквани при използването им в дренажни системи

БДС EN 13253:2002

БДС EN 13253:2000/A1:2008

Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Характеристики, изисквани при използването им в съоръжения за ерозионен контрол (защита на морски брегове, укрепителни съоръжения на речни брегове)

БДС EN 13254:2006+AC:2006

БДС EN 13254:2000/A1:2008

Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Характеристики, изисквани при използването им в строителството на резервоари и язовирни стени

БДС EN 13255:2006+AC:2006

БДС EN 13255:2000/A1:2008

Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Характеристики, изисквани при използването им в строителството на канали
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	БДС EN 13257:2006+AC:2006

БДС EN 13257:2000/A1:2008

Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Изисквани характеристики за използване в депа за твърди отпадъци

БДС EN 13256:2006+AС:2006

БДС EN 13256:2000/A1:2008

Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Характеристики, изисквани за използването им при строителството на тунели и подземни съоръжения
БДС EN 13265:2006+AC:2006

БДС EN 13265:2000/A1:2008

Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Изисквани характеристики за използване в обекти за задържане на течни отпадъци 

БДС EN 13361:2007

БДС EN 13361:2004/A1:2006

Геосинтетични прегради. Характеристики, изисквани при използването им в строителството на резервоари и язовирни стени

БДС EN 13362:2006

Геосинтетични прегради. Характеристики, изисквани при използването им в строителството на канали

БДС EN 13491:2007

БДС EN 13491:2004/A1:2006

Геосинтетични прегради. Характеристики, изисквани при използването им в строителството на тунели и подземни съоръжения

БДС EN 13492:2007

БДС EN 13492:2004/A1:2006

Геосинтетични прегради. Характеристики, изисквани при използването им в строителството на депа, междинни станции за прехвърляне и/или за вторично съхранение на течни отпадъци

БДС EN 13493:2006

Геосинтетични прегради. Характеристики, изисквани при използването им в строителството на площадки за съхранение и депониране на твърди отпадъци и на хранилища за опасни твърди материали
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АКТУАЛИЗАЦИЯ  НА РАЗШИРЕНИЕ  № 1 
към Списък на строителните продукти от обхвата на разрешение № CPD 06 – NB 1871   от 08.06.2007 г. за оценяване на съответствието, издадено на 

„Център за изпитване и европейска сертификация” ЕООД, гр. Стара Загора 

с идентификационен номер NB 1871 от регистъра на Европейската комисия 

( В сила от 21.02.2011 г. )
	Наименование на продукта и пореден номер на групата строителни продукти съгласно Номенклатурата на видовете продукти от приложение № 1 към чл. 1, т. 2 ”Групи строителни продукти” от наредбата 


	Номер на решение на Европейската комисия и номер и заглавие на българския стандарт, въвеждащ хармонизиран европейски стандарт 
	Система за оценяване на съответст-вието

	1. Предварително изготвени бетонни и стоманобетонни продукти от обикновен бетон, от бетон с леки добавъчни материали и от автокла-вен газобетон ( за носещи конструкции ) – група 5.1
	Решение 99/94/ЕС

БДС EN 1168:2005 + А2:2009
Готови бетонни продукти. Плочи с кухини

БДС EN 12794:2005 + А1:2007

Готови бетонни продукти. 
Фундаментни пилоти

БДС EN 12843:2005

Готови бетонни продукти. 
Мачти и стълбове

БДС EN 14844:2006+А1:2008
Готови бетонни продукти. Кутиеобразни елементи за канали

БДС EN 13224:2004+A1:2007

Готови бетонни продукти. 
Оребрени подови елементи

БДС EN 13225:2005

БДС EN 13225:2005/AC:2007

Готови бетонни продукти. Линейни конструктивни елементи
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	БДС EN 13693:2004+A1:2009
Готови бетонни продукти. Специални покривни елементи

БДС EN 13747:2005+A2:2010
Готови бетонни продукти. Подови плочи за подови системи

БДС EN 13978-1:2005

Готови бетонни продукти. Готови бетонни гаражи. Част 1: Изисквания за монолитни армирани гаражи или състоящи се от единични секции с големина на стая

БДС EN 14991:2007

Готови бетонни продукти. Елементи за фундаменти

БДС EN 14992:2007

Готови бетонни продукти. Елементи за стени

БДС EN 15050:2007

Готови бетонни eлементи. Елементи за мостове
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	2. Геопродукти – геосинтетика, геотекстил, георешетки, геомембрани и геомрежи – 
група 22.1
	Решение 96/581/ЕС
БДС EN 13249:2002

БДС EN 13249:2000/A1:2008

Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Характеристики, изисквани при използването им в строителството на пътища и други транспортни площи 

БДС EN 13250:2003

БДС EN 13250:2000/A1:2008

Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Характеристики, изисквани за използването им при строителство на жп линии

БДС EN 13251:2002

БДС EN 13251:2000/A1:2008

Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Характеристики, изисквани при използването им в земни съоръжения, фундаменти и подпорни съоръжения (конструкции)
БДС EN 13252:2002

БДС EN 13252:2002/A1:2006

Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Характеристики изисквани при използването им в дренажни системи

БДС EN 13253:2002

БДС EN 13253:2000/A1:2008

Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Характеристики, изисквани при използването им в съоръжения за външен ерозионен контрол ( защита на морски брегове, укрепителни съоръжения на речни брегове )

БДС EN 13254:2006+AC:2006

БДС EN 13254:2000/A1:2008

Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Характеристики, изисквани при използването им в строителството на резервоари и язовирни стени

БДС EN 13255:2006+AC:2006

БДС EN 13255:2000/A1:2008

Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Характеристики, изисквани при използването им в строителството на канали
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	БДС EN 13257:2006+AC:2006

БДС EN 13257:2000/A1:2008

Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Изисквани характеристики за използване в депа за твърди отпадъци

БДС EN 13256:2006+AС:2006

БДС EN 13256:2000/A1:2008

Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Характеристики, изисквани при използването им в строителството на тунели и подземни съоръжения
БДС EN 13265:2006+AC:2006

БДС EN 13265:2000/A1:2008

Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Изисквани характеристики за използване в обекти за задържане на течни отпадъци 

БДС EN 13361:2007

БДС EN 13361/A1:2006

Геосинтетични прегради. Характеристики, изисквани при използването им в строителството на резервоари и язовирни стени

БДС EN 13362:2006

Геосинтетични прегради. Характеристики, изисквани при използването им в строителството на канали

БДС EN 13491:2007

БДС EN 13491/A1:2006

Геосинтетични прегради. Характеристики, изисквани при използването им в строителството на тунели и подземни съоръжения

БДС EN 13492:2007

БДС EN 13492/A1:2006

Геосинтетични прегради. Характеристики, изисквани при използването им в строителството на депа, междинни станции за прехвърляне и/или за вторично задържане на течни отпадъци

БДС EN 13493:2006

Геосинтетични прегради. Характеристики, изисквани при използването им в строителството на площадки за разполагане и съхранение на твърди отпадъци 
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Забележка. Този списък актуализира цитираните техническите спецификации и заменя списъка от 3.11.2008 г.
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