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ЛИЛЯНА  ПАВЛОВА

РАЗШИРЕНИЕ  № 2
към списъка на строителните продукти от обхвата на разрешение № CPD 03 – NB 1922 от 26.07.2007 г. за оценяване на съответствието, издадено на 
„Дедал – оценяване и сертификация” ООД, гр. Несебър
с идентификационен номер NB 1922 от регистъра на Европейската комисия 

( В сила от 19.12.2011 г. )
	Наименование на продукта и пореден номер на групата строителни продукти съгласно Номенклатурата на видовете продукти от приложение № 1 към чл. 1, т. 2 ”Групи строителни продукти” от наредбата 
	Номер на решение на Европейската комисия и номер и заглавие на българския стандарт, въвеждащ хармонизиран европейски стандарт;

ръководство за европейско техническо одобрение
	Система 
за оценя-ване на съответст-вието 

	1. Химични добавки – група 3.1

	99/469/EC
БДС EN 934-5:2008

Химични добавки за бетон, 
разтвор и инжекционен разтвор. 
Част 5: Химични добавки за торкретбетон. Определения, изисквания, съответствие, маркировка и етикетиране

	2+



	2. Предварително изготвени бетонни и стоманобетонни продукти от обикновен бетон, от бетон с леки добавъчни материали и от автоклавен газобетон – група 5.1.

	1999/94/ЕС
БДС EN 14843:2007
Готови бетонни продукти. Стълби
БДС ЕN 14991:2007
Готови бетонни продукти. 
Елементи за фундаменти
БДС ЕN 14992:2007
Готови бетонни продукти. 
Елементи за стени
БДС ЕN 15050:2007

Готови бетонни елементи. 
Елементи за мостове
БДС EN 12737:2005+A1:2008
Готови бетонни продукти. 
Подови греди за селскостопански сгради
БДС ЕN 15037-1:2008
Готови бетонни продукти. Системи за подове от греди и междинни елементи. Част 1: Греди
БДС ЕN 15037-4:2010

Готови бетонни продукти. Системи за подове от греди и междинни елементи. Част 4: Междинни елементи от експандиран полистирен
БДС EN 15258:2008
Готови бетонни продукти. 
Подпорни стени
БДС ЕN 13747:2005+А2:2010

Готови бетонни продукти. 
Подови плочи за подови системи

	2+

	3. Продукти от метал, елементи за метални конструкции и съединителни средства за тях – група 7

	98/214/ЕС
БДС EN 10088-4:2009
Корозионноустойчиви стомани.
Част 4: Технически условия на доставка на тънък / дебел лист и лента от корозионноустойчиви стомани, предназначени за строителни конструкции
БДС EN 10088-5:2009
Корозионноустойчиви стомани.
Част 5: Технически условия на доставка 
на пръти, валцуван тел, изтеглен тел, профили и калибрирани продукти от корозионноустойчиви стомани, предназначени за строителни конструкции
БДС EN 10340:2008
Стоманени отливки за употреба в строителството
БДС EN 1090-1:2009
Изпълнение на стоманени конструкции 
и конструкции от алуминиеви сплави. 
Част 1: Изисквания за оценяване на съответствието на конструктивни елементи
БДС EN 10343:2009
Стомани за закаляване и отвръщане, предназначени за строителни конструкции. Технически условия на доставка
БДС EN 15048-1:2007
Болтови съединения за строителството без предварително натоварване.
Част 1: Общи изисквания
БДС EN 13479:2006
Допълнителни материали за заваряване. Общи продуктови стандарти за материали за заваряване и флюси за заваряване чрез стопяване на метални материали

БДС EN 14399-1:2009

Високоякостни болтови съединения 
за строителството, предварително напрегнати. Част 1: Общи изисквания


	2+

	4. Окачени тавани (комплекти) – група 12.1

	98/437/ЕС
БДС EN 14716:2006
Опънати тавани. 
Изисквания и методи за изпитване
БДС EN 13964:2005
БДС EN 13964:2005/A1:2010
Окачени тавани. 
Изисквания и методи за изпитване

	1

	5. Стенни покрития (рулони) – група 12.5

	98/437/ЕС
БДС EN 438-7:2005
Декоративни ламинати, получени при високо налягане (HPL). Листове на основата на термореактивни смоли (обикновено наричани "ламинати"). 
Част 7: Плътни ламинати и HPL композитни плочи за вътрешни и външни стени и за обшивки на тавани
БДС EN 15102:2008
Декоративни стенни облицовки. 
Продукти под формата на рула и листове


	1

	6. Продукти от плоско и профилирано стъкло – група 13.1

	2000/245/ЕС

БДС EN 1036-2:2009
Стъкло за строителството. Огледала за вътрешно обзавеждане от стъкло флоат със сребърно покритие. Част 2: Оценяване на съответствието. Стандарт за продукт

	1

	7. Продукти и системи / комплекти за хидроизолации – група 15.1

	99/90/ЕС

БДС EN 13859-1:2010

Огъваеми хидроизолационни мушами. Определения и характеристики на огъваеми прегради. Част 1: Подпокривни огъваеми прегради за покриви c малки прекъснати елементи
БДС EN 13859-2:2010

Огъваеми хидроизолационни мушами. Определения и характеристики 
на огъваеми прегради. 
Част 2: Огъваеми прегради за стени
БДС EN 13970:2005
БДС EN 13970:2005/A1:2007

Огъваеми хидроизолационни мушами. Битумни пароизолационни слоеве. Определения и характеристики
БДС EN 13984:2005

БДС EN 13984:2007
БДС EN  13984:2005/A1:2007

Огъваеми хидроизолационни мушами. Пластмасови и каучукови пароизолационни слоеве. 
Определения и характеристики
БДС EN 14909:2006

Огъваеми хидроизолационни мушами. Пластмасови и каучукови мушами срещу покачване на влагата. Определения и характеристики

	1

	8. Продукти и системи / комплекти за топлоизолация – група 18.1

	99/91/ЕС
БДС EN 13162:2009
Топлоизолационни продукти за сгради. Продукти от минерална вата (MW), произведени в заводски условия. Изисквания
БДС EN 13163:2009

Топлоизолационни продукти за сгради. Продукти от експандиран полистирен (EPS), произведени в заводски условия. Изисквания
БДС EN 13164:2009

Топлоизолационни продукти за сгради. Продукти от екструдиран полистирен (XPS), произведени в заводски условия. Изисквания
БДС EN 13165:2009

Топлоизолационни продукти за сгради. Продукти от твърд пенополиуретан (PUR), произведени в заводски условия. Изисквания
БДС EN 13166:2009

Топлоизолационни продукти за сгради. Продукти от твърд пенофенопласт (PF), произведени в заводски условия. Изисквания
БДС EN 13167:2009

Топлоизолационни продукти за сгради. Продукти от пеностъкло‚ произведени в заводски условия (CG). Изисквания
БДС EN 13168:2009

Топлоизолационни продукти за сгради. Продукти от дървесна вата‚ произведени в заводски условия (WW). Изисквания
БДС EN 13169:2009

Топлоизолационни продукти за сгради. Продукти от експандиран перлит‚ произведени в заводски условия (EPB). Изисквания
	1

	
	БДС EN 13170:2009

Топлоизолационни продукти за сгради.
Продукти от експандиран корк‚ произведени в заводски условия (ICB)

Изисквания
БДС EN 13171:2009

Топлоизолационни продукти за сгради. Продукти от дървесни влакна, произведени в заводски условия (WF)
БДС EN 14933:2007

Топлоизолационни леки пълнежни продукти за приложение в строителството.
Заводски произведени продукти от експандиран полистирен(EPS). Изисквания
БДС EN 14934:2007
Топлоизолационни леки пълнежни продукти за приложение в строителството. Заводски произведени продукти от ектрудиран полистирен (XPS). Изисквания
БДС EN 14063-1:2005

БДС EN 14063-1:2005/АС:2006

Топлоизолационни материали и продукти. На място формувани продукти с леки добавъчни материали от експандирана глина (LWA). Част 1: Изисквания за насипни продукти преди монтажа
БДС EN 14064-1:2010

Топлоизолационни продукти за сгради. 
На място изпълнена изолация от насипни продукти от минерална вата (MW). 
Част 1: Изисквания за свободно 
насипани продукти преди монтажа
БДС EN 14303:2010
Топлоизолационни продукти за сградни 
и промишлени инсталации. Продукти от минерална вата (MW), произведени в заводски условия. Изисквания
БДС EN 14304:2010

Топлоизолационни продукти за сградни 
и промишлени инсталации. Продукти 
от гъвкава еластомерна пяна (FEF), произведени в заводски условия. Изисквания

	1

	
	БДС EN 14305:2010

Топлоизолационни продукти за сградни 
и промишлени инсталации. Продукти от пеностъкло (CG), произведени в заводски условия. Изисквания

БДС EN 14306:2010

Топлоизолационни продукти за сградни 
и промишлени инсталации. Продукти от калциев силикат (CS), произведени в заводски условия. Изисквания
БДС EN 14307:2010
Топлоизолационни продукти за сградни 
и промишлени инсталации. Продукти 
от екструдиран полистирен (XPS), произведени в заводски условия. Изисквания
БДС EN 14308:2010

Топлоизолационни продукти за сградни 
и промишлени инсталации. Продукти 
от твърд пенополиуретан (PUR) и полиизоцианурит (PIR), произведени 
в заводски условия. 
Изисквания

БДС EN 14309:2010

Топлоизолационни продукти за сградни 
и промишлени инсталации. Продукти 
от експандиран полистирен (EPS), произведени в заводски условия. Изисквания
БДС EN 14313:2010

Топлоизолационни продукти за сградни 
и промишлени инсталации. Продукти 
от полиетилен (PЕF), произведени в заводски условия. 
Изисквания
БДС EN 14314:2010

Топлоизолационни продукти за сградни 
и промишлени инсталации. Продукти 
от пенофенопласт (PF), произведени в заводски условия. 
Изисквания

	1

	9. Битуми – група 21.1

	98/601/ЕС

БДС EN 13924:2006
Битуми и битумни свързващи вещества. Технически изисквания за битуми за 
клас твърди настилки

БДС EN 14023:2010
Битуми и битумни свързващи материали. Рамка на техническите изисквания за полимерно модифицирани битуми

БДС EN 15322:2010
Битуми и битумни свързващи материали. Рамка за специфициране на разредени 
и пластифицирани битумни 
свързващи материали

БДС EN 14695:2010
Огъваеми хидроизолационни мушами. Хидроизолация на бетонни мостове 
и други бетонни повърхности, 
по които преминават превозни средства. Определения и характеристики

	2+

	10. Геопродукти - геосинтетика, геотекстил, георешетки, гео-мембрани и геомрежи – 

група 22.1


	96/581/ЕС
БДС EN 15381:2009
Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Характеристики, изисквани при използването им в изграждането на пътни настилки и асфалтови износващи пластове
БДС EN 15382:2009
Геосинтетични прегради. Характеристики, изисквани при използването им в транспортната инфраструктура


	2+

	11. Предварително изготвени комини – група 27.1

	95/467/ЕС
БДС EN 13063-3:2007
Комини. Коминни системи с глинени/керамични димоотводи. 
Част 3: Изисквания и методи за изпитване на коминни системи за вентилация
БДС EN 14989-1:2007
Комини. Изисквания и методи за изпитване на метални комини и захранващи въздуховоди, независимо 
от материала, за изолирани отоплителни съоръжения. Част 1: Вертикални въздухо/димоотводи за съоръжения тип C6
БДС EN 14989-2:2008
Комини. Изисквания и методи за изпитване на метални комини и захранващи въздуховоди, независимо 
от материала, за изолирани отоплителни съоръжения. Част 2: Въздухо/димоотводи за изолирани съоръжения


	2+
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